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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาความสามารถในการระบายนํ้าเพื่อลดปญหานํ้าทวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถ และประสิทธิภาพในการระบายนํ้าที่สงผลตอการเกิดนํ้าทวม หาแนวทางการพัฒนา 
แผนปฏิบัติ การปองกัน ปรับปรุง และแกไขปญหานํ้าทวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดทําการ
สํารวจและทําระดับภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จากน้ันจัดเก็บขอมูลจากการทําระดับใน Excel ใหเรียบรอย และ
แบงพื้นที่ระบายนํ้ายอย พรอมกับคํานวณเวลาของการไหลรวมตัวและสัมประสิทธ์ินํ้าทา สุดทายคํานวณหาอัตราการไหล
สูงสุด กําหนดพื้นที่ระบายนํ้ายอยและราบ บนสมมติฐานการเกิดอัตราการไหลสูงสุด ผลการศึกษาพบวาระบบระบายนํ้าของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สามารถรองรับปริมาณนํ้าฝนที่รอบการเกิดซํ้าไดสูงสุด 5 ป หากปริมาณนํ้าฝนมีมากกวา 39.6 
มิลลิเมตรตอชั่วโมง จะทําใหเครื่องสูบนํ้าไมสามารถระบายปริมาณนํ้าฝนไดทัน จนเปนเหตุใหเกิดนํ้าทวมภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมได 
  
คําสําคัญ: สํารวจ, ระดับ, การระบายนํ้า, นํ้าทวม 

 
Abstract 

 
This research study on drainage performance to remediate flood in Nakhon Pathom Rajabhat 

University. The objective was to study on drainage performance and effective drainage affects of flooding. To 
develop action plans to prevent flooding and correct the problem in Nakhon Pathom Rajabhat University. In 
this study was survey and made level in Nakhon Pathom Rajabhat University. Then store the data in 
excel to make a stand and drainage areas starters. Along with the calculation of the total flow and 
runoff coefficient. Finally, calculate the maximum flow rate. Set drainage areas on the assumption the 
maximum flow rate. The results showed that the drainage system of the Nakhon Pathom Rajabhat 
University. The rainfall can accommodate up to five years. If there are more than 39.6 mm/hr. Will 
pump rainwater cannot keep up. As a result of flood in Nakhon Pathom Rajabhat University. 
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1. บทนํา 
 
นํ้าทวมเปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่ไมสามารถหลีกเล่ียงไมใหเกิดได แตสามารถหาวิธีลดความรุนแรง และ

บรรเทาผลกระทบ จากความสูญเสียที่จะเกิดได โดยมาตรการปองกันความเสียหาย และบริหารจัดการนํ้าทวม เปนการ
พยายามเรียนรู และเขาใจในผลกระทบจากนํ้าทวมที่มีตอชุมชน สังคม เศรษฐกิจที่มีความเก่ียวของกับผูคนที่อาศัยอยูใน
บริเวณลุมนํ้า และพื้นที่นํ้าทวมถึง แนวทางการปองกันความเสียหายจากนํ้าทวม และการบริหารจัดการนํ้าทวมประกอบไปดวย 
มาตรการที่นําส่ิงกอสรางมาใชลดขนาดความรุนแรงของนํ้าทวม เชน การปรับปรุงสภาพลํานํ้า การใชอางเก็บนํ้า เขื่อน และ
พนังก้ันนํ้า เปนตน นอกจากน้ันยังมีมาตรการไมใชส่ิงกอสรางซ่ึงประกอบไปดวยมาตรการสําหรับการปองกันความเสียหาย 
และการบรรเทาทุกข เชน การวางผังเมือง การพยากรณ และเตือนภัยนํ้าทวม ซ่ึงโดยทั่วไปควรใชมาตรการทั้งสองอยาง
รวมกันเพื่อประสิทธิภาพในการบรรเทาภัยพิบัติที่ดียิ่งขึ้น 
 จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดในภาคกลางตอนลางซ่ึงพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม แตในระยะเวลาที่ผานมา
จังหวัดนครปฐม มีอัตราการพัฒนาทางดานธุรกิจ อุตสาหกรรม และการทองเที่ยวในอัตราที่สูง เปนผลใหในจังหวัดนครปฐมมี
แนวโนมที่จะพัฒนาความเปนเมือง (Urbanization) มากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะสงผลใหพื้นที่ทึบนํ้า (Impervious Area) เพิ่มขึ้น เชน 
พื้นที่ลาดคอนกรีต ถนน อาคาร และตึก  เปนตน ทําใหอัตราการซึมของนํ้าฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ระบายนํ้าลดลง นอกจากน้ัน 
ผลจากการพัฒนาเมืองที่ไมเปนระเบียบยังทําใหประสิทธิภาพในการระบายนํ้าของธรรมชาติ หรือที่มนุษยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
ลดต่ําลง จากสาเหตุในการพัฒนาเมืองตาง ๆเหลาน้ี จะสงผลใหมีปริมาณนํ้าหลากเน่ืองจากฝนตกในพื้นที่มีเพิ่มมากขึ้น อัตรา
การไหลสูงสุดของนํ้าหลากจะมีคาสูงขึ้น ทําใหความเสียหายอันเกิดจากนํ้าทวมมีมูลคาการสูญเสียมากขึ้น ดังน้ันในอนาคตจึง
จําเปนตองมีการปรับปรุง หรือออกแบบระบบระบายนํ้า เพื่อใหสามารถระบายนํ้าทวมเน่ืองจากฝนตกในพื้นที่ระบายนํ้าน้ัน ๆ 
 จากอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 เปนอุทกภัยรุนแรงที่เกิดขึ้นระหวางฤดูมรสุมในประเทศไทย พ.ศ. 2554 
เกิดผลกระทบตอบริเวณลุมแมนํ้าเจาพระยา และลุมนํ้าโขง เริ่มตั้งแตปลายเดือนกรกฎาคม และส้ินสุดเม่ือวันที่ 16 มกราคม 
พ.ศ. 2555 มีราษฎรไดรับผลกระทบแลวมากกวา 12.8 ลานคน ธนาคารโลกประเมินมูลคาความเสียหายสูงถึง 1.44 ลานลาน
บาทเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 และจัดใหเปนภัยพิบัติที่สรางความเสียหายมากที่สุดเปนอันดับส่ีของโลก 

จากเหตุอุทกภัยครั้งน้ัน สงผลกระทบตอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเล็กนอย ซ่ึงมีตําแหนงที่ตั้งอยูในอําเภอเมือง
นครปฐม และมีโอกาสในการเกิดนํ้าทวมคอนขางสูง ผูวิจัยจึงตองเตรียมพรอมสําหรับเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึง
ทําการศึกษา และสํารวจชองทางระบายนํ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วามีเพียงพอหรือไม รวมไปถึงสามารถรับกับ
ปริมาณมวลนํ้าที่จะเขาทวมในตัวมหาวิทยาลัยไดหรือไม เพื่อเสนอแนวทางการแกไขในการระบายนํ้าใหเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพที่จะสามารถรองรับปริมาณนํ้าได  ดวยเหตุน้ีเองจึงไดทําการศึกษาความสามารถ และประสิทธิภาพในการระบาย
นํ้าเพื่อลดปญหาอุทกภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง และแกไขการบรรเทาอุทกภัยใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตอไป 

 
2. ระเบียบวิธีการศึกษา 
 
 2.1 สํารวจ และทําระดับภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 เปนการศึกษาถึงความสามารถในการระบายนํ้าของชองทางระบายนํ้าเพื่อลดปญหานํ้าทวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เปนการประมาณความสามารถในการระบายนํ้าเพื่อใหสามารถลดปญหานํ้าทวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได 
ซ่ึงในสวนแรกจําเปนตองทําการสํารวจพื้นที่ลักษณะทางกายภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีเน้ือหาสังเขปดังน้ี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตั้งอยูอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่ประมาณ 230 ไร มีอาณาเขตติดตอดังน้ี 
 ทิศเหนือ ติดตออําเภอกําแพงแสน อําเภอบางเลน 
 ทิศใต ติดตออําเภอเมือง อําเภอสามพราน 
 ทิศตะวันออก ติดตออําเภอบางเลน อําเภอพุทธมณฑล 
 ทิศตะวันตก ติดตออําเภอเมือง อําเภอกําแพงแสน 
 จากการสํารวจภาคสนามพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกอบไปดวยถนน อาคารเรียน ทอระบายนํ้า พื้นดิน 
สระนํ้า เปนตน ซ่ึงลักษณะทั้งหมดที่กลาวมาจะมีผลตอปญหานํ้าทวมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในสวนแรกทาง
ผูวิจัยไดทําการลงพื้นที่สํารวจเก็บคาพิกัดของพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อนําผลไปศึกษาวิเคราะหขั้นสูง
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ตอไปโดยผลระดับพิกัดของพื้นที่ พบวาคาระดับพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยจะมีระดับต่ําอยูในสวนพื้นที่ดานหลังมหาวิทยาลัย 
บริเวณสระนํ้ามรกต ดังแสดงในรูปภาพที่ 1 ซ่ึงพื้นที่ดังกลาวจะเปนพื้นที่รับนํ้าของมหาวิทยาลัยเปนสวนใหญ  
 

 
 

รูปภาพที่ 1 แผนที่แสดงเสนชั้นความสูงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
 ระดับที่ไดจากการสํารวจขอมูลพื้นที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจากเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS ยี่หอ 
Garmin รุน eTrex 30 ซ่ึงขอมูลที่ไดจะนําไปวิเคราะหขั้นสูงในโปรแกรมดานสารสนเทศภูมิศาสตร (geographic 
information system : GIS) เวอรชั่น 10.0 ตอไป ดังแสดงในรูปภาพที่ 2 ขอมูลประกอบดวย  
 เม่ือ  X, Y  คือ คาพิกัดฉากที่ไดจากสมการการฉายแผนที่ของ Transverse Mercator 
  Point คือ จุดที่กําหนดเพื่อทําการสํารวจเก็บขอมูล 
  H คือ ความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง หนวยเปน เมตร 
 

 
 

รูปภาพที่ 2 การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมดานสารสนเทศภูมิศาสตร 
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2.2 จัดเก็บขอมูลจากการทําระดับใน Excel ใหเรียบรอย พรอมใชงาน 
เม่ือทําการสํารวจพื้นที่ และเก็บคาระดับพิกัดของพื้นที่ตลอดจนแนวทอ ระดับทอ หนาตัดทอ แนวการไหลของนํ้า

จากทออจนเสร็จเรียบรอยแลว นําขอมูลดังกลาวมาจัดเก็บในรูปแบบของไฟล excel เพื่อใชในการสรางแผนที่จากโปรแกรม
ดานสารสนเทศภูมิศาสตร (geographic information system : GIS) ตอไป 
 

2.3 คํานวณหาคารอบปการเกิดซ้ํา (Tc) 
 การหาคาความเขมฝนจะไดจากกราฟ ความเขมฝน ชวงเวลาฝนตก และคาบการเกิดซํ้า (intensity – duration – 

frequency curve, IDF curve) ในการหาคาความเขมฝน ตองการชวงเวลาการเกิดฝนตก (duration, cT ) ของฝนสวนเกินซ่ึง

ผูศึกษาหาไดจากสูตร 
0.38530.87

c
LT

H
 

  
 

 

โดย L = ความยาวตามลํานํ้าสายใหญจากจุดไกลสุดบนสันปนนํ้าถึงตําแหนงที่พิจารณาออกแบบอาคาร
ระบายนํ้า (กิโลเมตร) 

 H = ความแตกตางระหวางระดับของจุดไกลสุดบนสันปนนํ้า และระดับของตําแหนงที่พิจารณา
ออกแบบอาคารระบายนํ้า (เมตร) 
 
 นอกจากชวงเวลาการเกิดฝนตกแลว ในการคํานวณความเขมฝนยังตองการคาบการเกิดซํ้าในการออกแบบให
เหมาะสมกับโครงสรางของระบบระบายนํ้าที่พิจารณา ซ่ึงแบงคารอบปการเกิดซํ้าออกเปนดังตารางที่ 1 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 คารอบปการเกิดซํ้าของแตละพื้นที่ยอย 

พื้นที ่ การคํานวณ ผลที่ได 
พื้นที่ระบายนํ้าของปมดานขวาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
 
 

77.334 

พื้นที่ระบายนํ้าของปมดานซายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
 
 

86.304 

 
2.4  คํานวณหาสัมประสิทธิ์น้ําทา 

 การสูญเสียของนํ้าฝนอาจจะคํานวณในเทอมของสัมประสิทธ์ินํ้าทา (runoff coefficient, C) ซ่ึงมีความหมายวา
อัตราสวนระหวางอัตราการไหลสูงสุดของนํ้าทาผิวดินตอความเขมฝนเฉล่ียในพายุหน่ึงลูก ดังแสดงในตารางที่  2 และ 3 แต
เน่ืองจากในธรรมชาติความเขมฝนมีความผันแปรสูง คาน้ีจึงยากที่จะคํานวณหาคาไดจากขอมูลที่วัดไดในสนาม นอกจากน้ันคา
สัมประสิทธ์ินํ้าทายังสามารถกําหนดความหมายวา อัตราสวนระหวางนํ้าทาตอนํ้าฝนในชวงเวลาที่กําหนดซ่ึงสามารถคํานวณได
ดังน้ี 

1

d
M

m
m

rC
R






     

 โดย  dr   = ความลึกของนํ้าทา 

   1

M

m
m
R


 = ความลึกนํ้าฝนรวม 
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ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธ์ิการไหลของนํ้าทาตามลักษณะของพื้นที ่
ลักษณะพื้นที่ คาสัมประสิทธ์ิการไหลของนํ้าทา  

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 0.44-0.45 
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 0.50-0.55 
ที่อยูอาศัยหนาแนนสูง 0.55-0.60 
ยานการคา 0.50-0.70 
โรงเรียน-โรงพยาบาล 0.40-0.70 
ยานอุตสาหกรรม 0.50-0.70 
สวนสาธารณะและสนามหญา 0.20-0.30 
พื้นที่เกษตรกรรม 0.20-0.30 
พื้นที่รกราง 0.10-0.30 

ที่มา: เลิศ (2554) 
 
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธ์ินํ้าทาผิวดินกับลักษณะการใชที่ดิน ภูมิประเทศ และคาบการเกิดซํ้า 

ที่มา: กรมทางหลวง (2554) 
 

คุณลกัษณะของพ้ืนผิว 
รอบปการเกิดซ้ํา - ป 

2 2 10 25 50 100 500 
พ้ืนที่พัฒนา 

 
            

ลาดยาง 0.73 0.77 0.81 0.86 0.9 0.95 1 
คอนกรีต/หลังคา 0.75 0.8 0.83 0.88 0.92 0.97 1 
พ้ืนที่หญา (สนาม, สวนสาธารณะ เหลานี้เปนตน) 
สภาพเลว (สนามหญาคลุมนอยกวา 50 % ของพ้ืนที่) 
1) เรียบ 0-2 % 0.32 0.34 0.37 0.4 0.44 0.47 0.58 
2) เฉลี่ย 2-7 % 0.37 0.4 0.43 0.46 0.49 0.53 0.61 
3) ชันเกิน 7 % 0.4 0.43 0.45 0.49 0.52 0.55 0.62 
สภาพคอนขางด ี(หญาปกคลุมนอยกวา 50 % - 75 % ของพ้ืนที่) 
1) เรียบ 0-2 % 0.25 0.28 0.3 0.34 0.37 0.41 0.53 
2) เฉลี่ย 2-7 % 0.33 0.36 0.38 0.42 0.45 0.49 0.58 
3) ชันเกิน 7 % 0.37 0.4 0.42 0.46 0.49 0.53 0.6 
สภาพด ี(หญาปกคลุมนอยกวา 75 % ของพ้ืนที่) 
1) เรียบ 0-2 % 0.21 0.23 0.25 0.29 0.32 0.36 0.49 
2) เฉลีย่ 2-7 % 0.29 0.32 0.35 0.39 0.42 0.46 0.56 
3) ชันเกิน 7 % 0.34 0.37 0.4 0.44 0.47 0.51 0.58 
พ้ืนที่ยังไมพัฒนา 
พ้ืนที่เพาะปลูก 
1) เรียบ 0-2 % 0.31 0.34 0.36 0.4 0.43 0.47 0.57 
2) เฉลี่ย 2-7 % 0.35 0.38 0.41 0.44 0.48 0.51 0.6 
3) ชันเกิน 7 % 0.39 0.42 0.44 0.48 0.51 0.54 0.61 
ทุงหญา / ทุงหญาปศุสัตว) 
1) เรียบ 0-2 % 0.25 0.28 0.3 0.34 0.37 0.41 0.53 
2) เฉลี่ย 2-7 % 0.33 0.39 0.38 0.42 0.45 0.49 0.58 
3) ชันเกิน 7 % 0.37 0.4 0.42 0.46 0.49 0.53 0.6 
ปาโปรง / ปาละเมาะ 
1) เรียบ 0-2 % 0.22 0.25 0.28 0.31 0.35 0.39 0.48 
2) เฉลี่ย 2-7 % 0.31 0.34 0.36 0.4 0.43 0.47 0.56 
3) ชันเกิน 7 % 0.35 0.39 0.41 0.45 0.48 0.52 0.58 
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2.5  คํานวณหาอัตราการไหลสูงสุด 
 สัมประสิทธ์ินํ้าทาผิวดินน้ีสามารถนําไปคํานวณหาคาอัตราการไหลสูงสุด ( )Q  หนวยลูกบาศกเมตรตอวินาทีที่เกิด

ในพื้นที่ที่พิจารณา สําหรับความเขมฝนที่กําหนดโดยใชสูตร Rational ดังน้ี  
 

0.278Q CiA  

    

 โดย     C = สัมประสิทธ์ินํ้าทาผิวดิน 

   i = ความเขมฝน (มิลลิเมตรตอชั่วโมง) ของคาบการเกิดซํ้า (return period) ที่กําหนดในชวงเวลาที่มีคา
เทากับ Tc 

   A = พื้นที่ที่พิจารณา หรือพื้นที่ลุมนํ้า (ตารางกิโลเมตร) 
  Tc = เวลาที่ยาวนานที่สุดที่นํ้า เริ่มไหลจากจุดที่ไกลสุดของพื้น ที่รับนํ้า มาถึงทางที่ตองการออกแบบหนา
ตัดของทางระบายนํ้า 
 
3. ผลการทดสอบและวิเคราะห 

 
จากการศึกษา เรื่องการศึกษาความสามารถในการระบายนํ้าเพื่อลดปญหานํ้าทวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผลการศึกษาประกอบดวยขอมูลที่ไดในภาคสนาม และการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1) ขอมูลภาคสนาม ดังตารางที่ 4-9 
  1.1 ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 2 ป 
  1.2 ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 5 ป 
  1.3 ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 10 ป 
  1.4 ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 25 ป 
  1.5 ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 50 ป 
  1.6 ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 100 ป 
 2) การวิเคราะหขอมูล 
 

3.1 ขอมูลภาคสนาม  
 

ตารางที่ 4 ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 2 ป 
ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดคาบการเกิดซํ้า 2 ป 

Sub Area 
Area ( 2m ) C I 

(mm/hr) 
Tc 

( min ) 
Q 

( 3 /m s ) All Building Grass Building Grass Average 
AP1 255369.663 71131.08946 184238.5737 0.75 0.32 0.44 27 77.334 0.234 
AP2 86844.9795 20392.41046 66452.56904 0.75 0.32 0.143 24 86.304 0.052 

                  0.286 
 
ตารางที่ 5 ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 5 ป 

ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดคาบการเกิดซํ้า 5 ป 

Sub Area 
Area ( 2m ) C I 

(mm/hr) 
Tc 

( min ) 
Q 

( 3 /m s ) All Building Grass Building Grass Average 
AP1 255369.663 71131.08946 184238.5737 0.8 0.34 0.468 38 77.334 0.352 
AP2 86844.9795 20392.41046 66452.56904 0.8 0.34 0.152 35 86.304 0.036 

                  0.388 
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ตารางที่ 6 ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 10 ป 
ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 10 ป 

Sub Area 
Area ( 2m ) C I 

(mm/hr) 
Tc 

( min ) 
Q 

( 3 /m s ) All Building Grass Building Grass Average 
AP1 255369.663 71131.08946 184238.5737 0.83 0.37 0.498 45 77.334 0.442 
AP2 86844.9795 20392.41046 66452.56904 0.83 0.37 0.163 40 86.304 0.044 

                  0.486 
 
ตารางที่ 7 ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 25 ป 

ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 25 ป 

Sub Area 
Area ( 2m ) C I 

(mm/hr) 
Tc 

( min ) 
Q 

( 3 /m s ) All Building Grass Building Grass Average 
AP1 255369.663 71131.08946 184238.5737 0.88 0.4 0.49 53 77.334  0.512 
AP2 86844.9795 20392.41046 66452.56904 0.88 0.4 0.174 48 86.304  0.056 

                  0.563 
 
ตารางที่ 8 ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 50 ป 

ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 50 ป 

Sub Area 
Area ( 2m ) C I 

(mm/hr) 
Tc 

( min ) 
Q 

( 3 /m s ) All Building Grass Building Grass Average 
AP1 255369.663 71131.08946 184238.5737 0.92 0.44 0.574 60 77.334 0.681 
AP2 86844.9795 20392.41046 66452.56904 0.92 0.44 0.188 55 86.304 0.069 

                  0.75 
 
ตารางที่ 9 ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 100 ป 

ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 100 ป 

Sub Area 
Area ( 2m ) C I 

(mm/hr) 
Tc 

( min ) 
Q 

( 3 /m s ) All Building Grass Building Grass Average 
AP1 255369.663 71131.08946 184238.5737 0.97 0.47 0.609 67 77.334 0.805 
AP2 86844.9795 20392.41046 66452.56904 0.97 0.47 0.199 60 86.304 0.08 

                  0.885 
หมายเหตุ :   All  คือ พื้นที่ทั้งหมดใน AP1 และ AP2 

  AP1, 2  คือ พื้นที่โซนที่ 1 และ 2 
  Building คือ พื้นที่ตึก, อาคาร 
  Grass คือ พื้นที่หญา 
 
3.2 การวิเคราะหขอมูล 

 จากผลการวิจัยความสามารถในการระบายนํ้า เพื่อลดปญหานํ้าทวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการวิเคราะห
หาคารอบปการเกิดซํ้า (Tc) หาสัมประสิทธ์ินํ้าทา หาอัตราการไหลสูงสุด หลังจากวิเคราะหคาพารามิเตอรตาง ๆ ครบแลว ได
ทําการเปรียบเทียบกับขอมูลของเครื่องสูบนํ้าขับเคล่ือนดวยเครื่องยนตดีเซล แบบเทรลเลอรลากจูง ขนาดทอทางดูด 14 น้ิว – 
ทอทางสง 12 น้ิว มีรายละเอียด ดังน้ี 
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คุณลักษณะทั่วไปของปมน้ํา 
 ปมสูบนํ้าแบบหอยโขง Split Casing Pump ชนิดขับเคล่ือนดวยเครื่องยนตดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ แบบเทรลเลอร
ลากจูง ซ่ึงเหมาะสมกับงานสูบจายนํ้าหรือการระบายนํ้าทวม มีขนาดทอทางดูด 14 น้ิว – ทอทางสง 12 น้ิว ความสามารถใน
การสูบนํ้าไมนอยกวา 1,200 ลบ.ม./ชม. ที่ระยะสูบสง ไมนอยกวา 12 เมตร (TOTAL DYNAMIC HEAD) ที่รอบใชงานไมเกิน 
1,500 รอบ/นาท ีเครื่องยนตมีขนาดแรงมาไมนอยกวา 120 แรงมา ที่ความเร็วรอบไมเกิน 2,500 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุดไม
นอยกวา 600 Nm. ความจุกระบอกสูบไมนอยกวา 6,300 ซีซี เม่ือคํานวณเครื่องสูบนํ้าสามารถระบายนํ้าออกได 0.33      
ลบ.ม./วินาท ี
 
4. สรุป 
 

จากผลการศึกษาครั้งน้ีสามารถสรุปไดดังน้ี 
ระบบระบายนํ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในปจจุบัน สามารถรองรับปริมาณนํ้าฝนที่รอบการเกิดซํ้าไดสูงสุด 

5 ป หากปริมาณนํ้าฝนมีมากกวา 39.6 มิลลิเมตรตอชั่วโมง จะทําใหเครื่องสูบนํ้าไมสามารถระบายปริมาณนํ้าฝนไดทัน จนเปน
เหตุใหเกิดนํ้าทวมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
  

ผูจัดทําขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ไดมอบทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบระมาณรายได ป 2555 
อาจารย ดร. พัชรศักดิ์ อาลัย หัวหนาศูนยวิจัยการจัดการทรัพยากรนํ้าและบรรเทาภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซ่ึง
ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอันจะทําใหงานวิจัยสมบูรณยิ่งขึ้น สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ไดกรุณาเอ้ือเฟอเครื่องมือและอุปกรณในการทดสอบ จนกระทั่งงานวิจัยเสร็จสมบูรณและ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตลอดจนผูรวมงานในการทําวิจัยครั้งน้ีทุก ๆ ทาน 
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