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บทคัดยอ  
 

 การบําบัดน้ําท้ิงปฏิกูลในปจจุบันมีดวยกันหลายวิธ ีการตกตะกอนดวยสารโคแอกกูแลนตชีวภาพเปนวิธีท่ีปลอดภัยและ
ราคาถูกกวาการใชสารเคมี การศึกษาครั้งนีเ้ปนการศึกษาเชิงทดลองมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคาพีเอชที่เหมาะสม ปริมาณของสาร
สกัดจากเปลือกมังคุดที่เหมาะสม และระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการบําบัดความขุนในนํ้าทิ้งจากสิ่งปฏิกูลดวยสารสกัดจากเปลือก
มังคุดที่สกัดดวยสารละลายอะซิโตน โดยเก็บตัวอยางจากน้ําทิ้งจากสิ่งปฏิกูลท่ีผานจากลานกรองทรายของเทศบาลเมืองแสนสุข 
จังหวัดชลบุรี วิเคราะหผลการศึกษาโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา สารสกัดจากเปลือกมังคุดสามารถบําบัดความขุน
ไดดีที่สุด ท่ีคาพีเอชเทากับ 8 คิดเปน รอยละ 62.15±31.22 ซึ่งสามารถสังเกตเห็นลักษณะของตะกอนท่ีบําบัดไดชัดเจน และถาพี
เอชนอยกวา 8 จะไมพบการรวมตัวของตะกอนท่ีเกิดขึ้น ปริมาณของสารสกัดจากเปลือกมังคุดท่ีเหมาะสมท่ีสุด เทากับ12 มิลลิลิตร
ตอลิตร (v/v) สามารถบําบัดความขุนได รอยละ 67.50±4.25 และเม่ือเพ่ิมปริมาณสารสกัดลงในตัวอยางน้ําทิ้งสิ่งปฏิกูล รอยละ
การบําบัดความขุนมีแนวโนมลดลง สําหรับระยะเวลาสัมผัส พบวา ประสิทธิภาพการบําบัดความขุนไดดีที่สุดที่เวลา 60 นาที คิด
เปนรอยละ 95.45+6.23 และเมื่อเพิ่มระยะเวลาสมัผสัประสทิธิภาพการบําบัดความขุนมีแนวโนมใกลเคียงกับท่ีระยะเวลาสมัผสั 60 
นาที 
 

คําสําคัญ: น้ําท้ิงจากส่ิงปฏิกูล สารสกัดจากเปลือกมังคุด สารโคแอกกูแลนตชีวภาพ การตกตะกอน 
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Abstract 

 

 Currently, there are many method of sewage water treatment. The coagulation with natural 

coagulant is safer and cheaper than chemical coagulant. This study is the experimental research design which 

aims to determine the appropriate pH value, the appropriate concentration of mangosteen peel extracts and 

the appropriate contact time for the effectiveness of sewage treatment with acetone mangosteen peel 

extracts.  The samples were collected from sewage water which passed through sand filter process of Saen 

Suk Municipality, Chonburi. The data were analyzed using descriptive statistics. The results found that 

mangosteen peel extract at pH 8 has the highest efficiency to treat turbid water as 62.15±31.22 percent and 

showed flocculation, apparently. A lower pH would inhibit flocculation. The appropriate amount of 

mangosteen peel extracts was 12 ml per liter (v/v) as 67.50±4.25 percent. A higher concentration, the 

removal efficiency of turbidity tends to decrease. The contact time at 60 minutes found that the turbidity 

removal efficiency of sewage water gradually increased as 95.45+6.23 percent. When increased contact time, 

the removal efficiency is closely with at 60 minutes. 
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1. บทนํา 
ในปจจุบันกระทรวงสาธารณสุข ใหความสําคัญกับการสงเสริมใหมีการจัดการสิ่งปฏิกูลอยางยั่งยืน  ตามแนวคิดการ

สุขาภิบาลท่ียั่งยืน (Sustainable sanitation) และสนับสนุนใหมีการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกําจัดสิ่งปฏิกูล โดย
ถือหลักการวาอุจจาระและปสสาวะไมใชของเสียแตเปนทรัพยากร จึงสามารถนําไปใชประโยชนได แตตองดําเนินการอยางถูก
สุขลักษณะ ไมใหเกิดการแพรระบาดของโรค ซึ่งในปจจุบันระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลที่นิยมใชของประเทศไทยเปนระบบหมักแบบไร
อากาศ (Anaerobic digestion) ทั้งน้ีในปจจุบันมีการพัฒนาระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลในรูปแบบของบอหมักแบบ 28 วัน แมสิ่งปฏิกูลที่
ผานการบําบัดจากบอหมัก 28 วันมาแลว สิ่งปฏิกูลเหลานี้ยังไมสามารถปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติได เนื่องจากมีคาบีโอดี ซีโอดี 
และสารแขวนลอยสูง ดังนั้นจึงจําเปนตองบําบัดสิ่งปฏิกูลใหมีคุณภาพที่เหมาะสมกอนปลอยทิ้งลงในแหลงน้ําสาธารณะ วิธีการ
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บําบัดสิ่งปฏิกูลมีดวยกันหลายวิธี เชน ระบบบําบัดบอผึ่ง  ระบบบําบัดแบบใชพื้น ซึ่งบางวิธีมีคาใชจายในการบําบัดคอนขางสูงและ
มีความซับซอน วิธีหน่ึงท่ีใชในการบําบัดสิ่งปฏิกูลที่ผานการบําบัดขั้นตนมาแลวท่ีงาย ไมซับซอนและไดประสิทธิภาพดี ไดแก 
กระบวนการโคแอกกูเลชัน (coagulation)  ซึ่งเปนวิธีการใชสารเคมีชวยในการรวมตะกอน แตเนื่องจากการใชสารเคมีเปนสารรวม
ตะกอน มีคาใชจายดานสารเคมี และทําใหเกิดตะกอนของสารเคมี รวมถึงมีรายงานการวิจัยพบวาการใชสารสมมีผลกระทบตอ
สุขภาพ เปนสาเหตุหนึ่งของโรคสมองเสื่อม (Alzhemer’s disease) [1] นอกจากนี้พบวาสารโคแอกกูแลนตอะคริลาไมด 
(acrylamide) มีความเปนพิษตอระบบประสาทและเปนสารกอมะเร็งในสัตวและมนุษย อีกดวย [2-3] 

 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีผานมาพบวา มีการศึกษาและทดสอบการใชสารโคแอกกูแลนตชีวภาพจํานวนมาก 
ในการปรับปรุงคุณภาพนํ้าและนํ้าเสีย ไดแก เปลือกกลวย เม็ดขนุน ผลสะเดา เม็ดมะขาม เปลือกมังคุด ฯลฯ โดยอรณัฐ และคณะ 
[4] ทําการศึกษาประสิทธิภาพในการบําบัดความขุนของน้ําเสียจากสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุด ผลจากการศึกษาพบวา สาร
สกัดหยาบจากเปลือกมังคุดสามารถบําบัดไดดี เนื่องจากในเปลือกมังคุด มีสารแทนนินและแซนโทนชวยในการตกตะกอนมากที่สุด 
[5] โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวะที่เปนดาง ที่โครงสรางโมเลกุลของสารแทนนินที่มีหมูไฮดรอกซีล (-OH) สามารถเกิดพันธะ
ไฮโดรเจนไดดีกับสารละลายมีขั้วและสามารถละลายไดดีในน้ําทําใหเกิดการตกตะกอนไดดี  

ดังนั้นการศึกษาในคร้ังนี้ ผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาการบําบัดน้ําท้ิงจากสิ่งปฏิกูลดวยการใชสารโคแอกกูแลนตชีวภาพจากสาร
สกัดเปลือกมังคุดที่สกัดดวยอะซิโตน ทําการทดลองเปรียบเทียบรอยละการบําบัดน้ําท้ิงสิ่งปฏิกูลดวยสารสกัดเปลือกมังคุดทีส่ภาวะ 
พีเอช ตาง ๆ กัน ศึกษาปริมาณของสารสกัด และระยะเวลาสัมผัสท่ีเหมาะสม โดยผลจากการทดลองในคร้ังนี้ สามารถนํามาพัฒนา
และประยุกตใชในการจัดการปญหามลพิษสิ่งแวดลอม ชวยลดปริมาณการใชสารเคมี อีกท้ังสารสกัดจากชีวภาพยังสามารถสลายตัว
ไดงาย มีความปลอดภัยตอผูใช สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม และยังเปนการเพ่ิมมูลคาของขยะเหลือท้ิงอีกดวย 

 

2. วิธีการดําเนินการศึกษา 
รูปแบบการศึกษา  

 การศึกษาการบําบัดสิ่งปฏิกูลดวยสารโคแอกกูแลนตชีวภาพคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental research 

design) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคาพีเอชที่เหมาะสม ปริมาณของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
บําบัดสิ่งปฏิกูลดวยสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่ โดยใชตัวอยางสิ่งปฏิกูลที่ผานจากลานกรองทรายของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัด
ชลบุรี วิเคราะหผลการศึกษาโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
 วิธีการดําเนินงาน    
 2.1 ตัวอยางสิ่งปฏิกูล 
 ติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ของเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคของโครงการวิจัย การดําเนินโครงการ 
รวมทั้งขอความอนุเคราะหในการเก็บตัวอยางเพ่ือนําไปใชในการทดลอง  โดยตัวอยางสิ่งปฏิกูลที่นํามาใชในการศึกษาน้ี เปนนํ้าทิ้ง
จากระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลระบบ บอหมัก 28 วัน ทีผ่านช้ันทรายกรองแลว ของ เทศบาลเมืองชลบุรี อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 2.2 การเตรียมสารสกัดจากเปลือกมังคุด  
 1) นําเปลือกมังคดุสีมวงอมแดงมาห่ันขั้วท้ิง ลางทําความสะอาด แลวหั่นเปนช้ินเล็กๆ ตากแดดจนเปลือกมังคุดแหงแลว
บดใหละเอียด นําไปเก็บไวในเดซิคเคเตอร (Desiccator) กอนนํามาใชงาน 

 2) การเตรียมสารสกัดจากเปลือกมังคุดในการศึกษานี้ประยุกตมาจากงานวิจัยของอรณัฐ และคณะ [4] และ รจฤดี และ
คณะ [6]  ดังนี้ นําผงเปลือกมังคุดที่ผานการบด 5 กรัม ใสในขวดฝาเกลียว เติมตัวทําละลายอะซิโตน 100 มิลลิลิตร ทําการเขยา
ดวยเครื่องเขยาความเร็ว 150 รอบตอนาทีเปนเวลา 18 ช่ัวโมงท่ีอุณหภูมิหอง กรองดวยผาขาวบาง นําสารละลายมาระเหยตัวทํา
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ละลายอะซิโตนออกดวยเคร่ือง rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 65 °C นาน 1-2 ช่ัวโมง เก็บสารสกัดที่ไดในตูเย็นอุณหภูมิ 4-10 
องศาเซลเซียสไมเกิน 3 วัน กอนนําไปใชในการทดสอบเติมน้ํากล่ันลงไป 100 มิลลิลิตร แสดงในภาพท่ี 1 

 

      
ภาพท่ี 1 การเตรียมสารสกัดจากเปลือกมังคุดโดยใชเครื่อง rotary evaporator 

 

 2.3 การศึกษาคา พีเอช ที่เหมาะสมในการบําบัดนํ้าทิ้งส่ิงปฏกิูลดวยสารสกัดจากเปลือกมังคุด 

  2.3.1 เตรียมน้ําท้ิงสิ่งปฏิกูลใสในบีกเกอร 250 มิลลลิิตร แบงออกเปน 2 ชุด ชุดละ 4 ใบ โดยชุดที่ 1 กําหนดใหเปน
ชุดควบคุม และชุดที่ 2 เปนชุดทดลอง ในแตละชุดปรับ พีเอช ใหมีคาเทากับ 2, 4, 6 และ 8  ตามลําดับ [8] จากนั้นนําชุดทดสอบ
ทั้งสองชุดเขาเครื่อง Jar test ทําการกวนเร็ว ที่ความเร็วรอบ 100 รอบตอนาที เปนเวลา 10 วินาที  
  2.3.2 เติมสารสกัดจากเปลือกมังคุด 2.0 มิลลิลิตร ลงในสิ่งปฏิกูล 250 มิลลิลิตร [4] โดยทําการกวนเร็วที่ความเร็ว
รอบ 100 รอบตอนาที เปนเวลา 1 นาที และกวนชาท่ีความเร็วรอบ 25 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที ปดเครื่อง และต้ังไวให
ตกตะกอน 30 นาท ีสังเกตตะกอนท่ีเกิดขึ้น บันทึกผลลักษณะตะกอน เก็บตัวอยางน้ําใสสวนบนมาทําการวิเคราะหหาคาความขุน 
และวัดพีเอชหลังการทดลอง ทําการทดลองอยางนอย 3 ซ้ํา  
 2.4 การศึกษาปริมาณของสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่เหมาะสมในการบําบัดนํ้าทิ้งส่ิงปฏิกูล 
 เตรียมน้ําท้ิงสิ่งปฏิกูลใสบีกเกอร 250 มิลลิลิตร จํานวน 2 ชุด ๆ ละ จํานวน 5 ใบ แบงออกเปนชุดควบคุมและชุดทดลอง 
ทําการปรับพีเอช ใหเหมาะสมตามผลการทดลองท่ีไดจากขอ 3.3 ทุกบีกเกอร และนําท้ังสองชุดเขาเครื่อง Jar test โดยกวนเร็วที่
ความเร็วรอบ 100 รอบตอนาที เปนเวลา 10 วินาที เติมสารสกัดจากเปลือกมังคุดลงในชุดทดสอบปริมาณ 0.5, 1, 2, 3, และ 4 
มิลลิลิตร [4] ตามลําดับ ทําการกวนเร็วท่ีความเร็วรอบ 100 รอบตอนาที เปนเวลา 1 นาที และกวนชาที่ความเร็วรอบ 25 รอบตอ
นาที เปนเวลา 15 นาท ีปดเครื่อง และตั้งท้ิงไวใหตกตะกอนอยางนอย 30 นาที สังเกตตะกอนท่ีเกิดขึ้น บันทึกผลลักษณะตะกอน 

เก็บตัวอยางน้ําใสสวนบนมาทําการวิเคราะหหาคาความขุน และวัดพีเอชหลังการทดลอง 
 2.5 การศึกษาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการบําบัดน้ําทิ้งส่ิงปฏิกูล 

 เตรียมน้ําท้ิงสิ่งปฏิกูลใสบีกเกอร 250 มิลลิลิตร จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 7 ใบ แบงออกเปนชุดควบคุม และชุดทดลอง ทําการ
ปรับ พีเอช ใหเหมาะสมตามผลการทดลองที่ไดจากขอ 3.3 และนําท้ังสองชุดเขาเครื่อง Jar test โดยกวนเร็วที่ความเร็วรอบ 100 

รอบตอนาที เปนเวลา 10 วินาที เติมสารสกัดจากเปลือกมังคุดปริมาณท่ีเหมาะสมท่ีไดจากการทดลองขอ 3.4 ลงในชุดทดลอง ทํา
การกวนเร็วที่ความเร็วรอบ 100 รอบตอนาที เปนเวลา 1 นาที และกวนชาที่ความเร็วรอบ 25 รอบตอนาที เปนเวลา 5, 10, 15, 
20, 30, 45 และ 60 นาที [4] ปดเครื่อง ตั้งท้ิงไวใหตกตะกอนอยางนอย 30 นาที และสังเกตตะกอนท่ีเกิดขึ้น บันทึกผลลักษณะ
ตะกอน เก็บตัวอยางนํ้าใสสวนบนมาทําการวิเคราะหหาคาความขุน และวัดพีเอช หลังการทดลอง 
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 2.6 วิเคราะหผลการทดลอง   
 วิเคราะหปริมาณความขุน และประสิทธิภาพในการการบําบัดน้ําทิ้งจากสิ่งปฏิกูล ใชสถิติรอยละ คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 

3. ผลการศึกษา 
 คา พีเอช ที่เหมาะสมในการบําบัดน้ําทิ้งส่ิงปฏิกูลดวยสารสกัดจากเปลือกมังคุด 
 การศึกษา พีเอช ที่เหมาะสมในการบําบัดน้ําท้ิงสิ่งปฏิกูลดวยสารสกัดจากเปลือกมังคุด แบงการทดลองเปน 2 ชุด คือ 
ชุดควบคุม และชุดการทดลอง โดยท้ังสองชุดปรับคา พีเอช เทากับ 2, 4, 6 และ 8 วาลิกา และคณะ [8] ผลการทดลองพบวา คาพี
เอชของชุดควบคุมและชุดทดลอง กอนและหลังการทดลองมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย เมื่อสังเกตลักษณะของตะกอนท่ีเกิดข้ึน
พบวา ชุดควบคุมทุกคา พีเอช ไมพบตะกอนเกิดขึ้นและในชุดทดลองที่ พีเอช 2, 4 และ 6 ไมพบตะกอนเกิดขึ้นเชนกัน แตพบ
ตะกอนท่ีพีเอช 8 โดยลักษณะตะกอนเปนสีขาวขุน รวมตัวเปนกลุม ดังนัน้ทีพ่ีเอช 8 สารสกัดจากเปลือกมังคุดสามารถบําบัดความ
ขุนไดดีที่สุด คิดเปนรอยละ 62.15±31.22 (คํานวณจากปริมาณความขุนเริ่มตนลบปริมาณความขุนสิ้นสุดหารดวยปริมาณความขุน
เริ่มตน คูณดวย 100) และเมื่อทําการทดลองที่คาพีเอชมากกวา 8 การบําบัดความขุนจะมีคาใกลเคียงกับที่พีเอช 8 ดังนั้น ผูวิจัยจึง
เลือกใชที่พีเอชเทากับ 8 เนื่องจากเปนคาพีเอชที่ใกลเคียงกับน้ําตัวอยางสิ่งปฏิกูลและลดการใชสารเคมีในการปรับคาพีเอชลงได 
 ปริมาณของสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่เหมาะสมในการบําบัดนํ้าทิ้งสิ่งปฏิกูล 
 การศึกษาปริมาณท่ีเหมาะสมในการบําบัดน้ําทิ้งสิ่งปฏิกูลจากสารสกัดเปลือกมังคุด นําชุดควบคุมและชุดทดลองมา
ปรับคาพีเอชที่เหมาะสม คือ พีเอช 8 เติมสารสกัดจากเปลือกมังคุดปริมาณ 0.5, 1, 2, 3 และ 4 มิลลิลิตร หรือเทียบเทากับ 2, 4, 
8, 12 และ 16 มิลลิลิตรตอลิตร (v/v) ผลการศึกษาลักษณะตะกอนที่เกิดขึ้นพบวาชุดควบคุมไมพบตะกอนเกิดขึ้น สวนชุดทดลอง
ทุกบีกเกอรที่ใสสารสกัดจากเปลือกมังคุด พบการรวมตัวของตะกอน โดยลักษณะของตะกอนเปนสีขาว ปริมาณของสารสกัด 0.5 

มิลลิลิตร บําบัดความขุนในนํ้าท้ิงสิ่งปฏิกูลไดนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.00±8.34  ที่ปริมาณสารสกัด  1 และ 2 มิลลิลิตร มีรอย
ละการบําบัดความขุนรองลงมาใกลเคียงกัน คือรอยละ 48.80±7.01 และ 47.48±2.57 ตามลําดับ ในขณะที่ปริมาณสารสกัด 3 
มิลลิลิตร มีรอยละในการบําบัดความขุนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 67.50±4.25 และเม่ือเพ่ิมปริมาณสารสกัดลงในตัวอยางนํ้าทิ้งสิ่ง
ปฏิกูล 4 มิลลิลิตร พบวารอยละการบําบัดความขุนกลบัมีแนวโนมลดลง ดังแสดงในตารางท่ี 1  ดังนั้นปริมาณสารสกัดเปลือกมังคุด
ที่เหมาะสมในการบําบัดความขุน คือ 3 มิลลิลิตร ตอนํ้าตัวอยาง 250 มิลลิลิตร หรือ 12 มิลลิลิตรตอลิตร 
 

ตารางที่ 1 รอยละการบําบดัความขุนดวยสารสกัดเปลือกมังคุดที่ปริมาณตาง ๆ 
 

ปริมาณสารสกดัจากเปลือกมังคุด มิลลลิิตร 
ในสิ่งปฏิกูล 250 มิลิตร 

รอยละการบําบดัความขุน 

0.0 (ควบคุม) 0.00 
0.5 v/v 36.00±8.34 

1 v/v 48.80±7.01 

2 v/v 47.40±2.57 

3 v/v 67.50±4.25 

4 v/v 61.00±5.23 
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 ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการบําบัดน้ําทิ้งส่ิงปฏิกูลดวยสารสกัดจากเปลือกมังคุด 
 นําชุดควบคุมและชุดทดลองมาปรับคา พีเอช เทากับ 8 และเติมปริมาณสารสกัด 3 มิลลิลิตรลงในชุดทดลอง 
ทําการศึกษาระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยทําการกวนชาความเร็วรอบ 25 รอบตอนาที เปนเวลา 5, 10, 15, 20, 30, 45 และ 60 
นาที  ผลการศึกษา พบวาท่ีระยะเวลาการสัมผัส 5, 10, และ 15 นาที สามารถบําบัดความขุนจากส่ิงปฏิกูลไดใกลเคียงกัน คือ รอย
ละ 60.22-64.20 ที่ระยะเวลามากกวา 20 นาที สารสกัดสามารถบําบัดความขุนในสิ่งปฏิกูลไดมากกวารอยละ 70 โดยสามารถ
บําบัดความขุนไดมากที่สุดที่เวลา 60 นาที ทั้งน้ีเม่ือระยะเวลาเพ่ิมขึ้นสารสกัดจากเปลือกมังคุดสามารถบําบัดความขุนไดมากข้ึน 
แตเมื่อระยะเวลามากกวา 60 นาที ประสิทธิภาพการบําบัดจะใกลเคียงกับที่ 60 นาที  ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือกเวลาท่ีนอยที่สุดที่
สามารถบําบัดความขุนไดมากท่ีสุด รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 รอยละการบําบดัความขุนในนํ้าท้ิงสิ่งปฏิกูลดวยสารสกดัจากเปลือกมังคุดที่ระยะเวลาตาง ๆ 
 

ระยะเวลา (นาที) รอยละการบําบดัความขุน  
5 60.22±5.02 

10 63.33±5.34 

15 64.20±3.82 

20 70.99±0.24 

30 75.65±2.01 

45 86.01+4.57 

60 95.45+6.23 
 

4. อภิปรายผลการศึกษา 
 1. จากการทดลองพบวาคาพีเอชที่มีความเหมาะสมของการบําบัดความขุนของสิ่งปฏิกูลมีคาพีเอชเปนดางท่ีพีเอช 
เทากับ 8 ในขณะท่ีพีเอชเปนกรดไมสามารถบําบัดความขุนได เพราะสารสกัดจากเปลือกมังคุดท่ีมีสารแทนนินและแซนโทนใน
สภาวะดางจะมีการสรางตะกอนและการรวมตัวของตะกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางโมเลกุลของสารแทนนินที่มีหมูไฮดรอกซีล 
(-OH) สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนไดดีกับสารละลายมีขั้วและสามารถละลายไดดีในนํ้า เชนเดียวกันกับสารโพลีอลูมินัมคลอไรด 
(Poly Aluminum Chloride) [7] และสอดคลองกับงานวิจัยของวาลิกา และคณะ [8] ที่ทําการศึกษาการบําบัดความขุนในนํ้าเสีย 
พบวา สารสมที่ พีเอช มากกวา 8 สามารถบําบัดความขุนในน้ําเสียได โดยท่ีพีเอช 8 สามารถบําบัดความขุนในนํ้าเสียไดรอยละ 
88.33 ซึ่งเปนปริมาณท่ีมีประสิทธิภาพในการบําบัดดีที่สุด และงานวิจัยของ J. Sánchez-Martín และคณะ [9] ที่ทําการศึกษา
เกี่ยวกบัการใชสารแทนนินในการบําบัดความขุนจากนํ้าเสียชุมชน พบวา สามารถลดความขุนไดรอยละ 50-70% ที่พีเอชมากกวา 
7 และยังพบวาคาพีเอชในชุดการทดลองกอนและหลังการทดลองมีคาใกลเคียงกันแสดงใหเห็นวาสารสกัดไมสงผลกระทบตอพีเอช
ในสิ่งปฏิกูล 

 2. จากการทดลองพบวาปริมาณความเขมขนของสารสกัดที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในการบําบัดความขุนเทากับ  3 
มิลลิลิตรตอน้ํา 250 มิลลิลิตร เพราะท่ี 3 มิลลิลิตรทําปฎิกิริยาไดดีกับสิ่งปฏิกูลในทางตรงกันขามที่ปริมาณ 4 มิลลิลิตรมี
ประสิทธิภาพในการบําบัดที่ลดลงเล็กนอย ทั้งน้ีเนื่องจากปริมาณสารสกัดมีคงเหลือในส่ิงปฏิกูลมากเกินไปและไมเกิดการรวมตัวกับ
ตะกอนสอดคลองกับงานวิจัยของ อรณัฐ และสุจีรา [4] ที่ศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพในการบําบัดความขุนของน้ําเสียจากแหลง

2893



       7 – 8  กรกฎาคม  2565 

วิจัยสร้าง Innovation and Technology เพื่อรองรับสังคมไทยสูย่คุ Digital World 

 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตาง ๆ ของสารสกัดหยาบจาก เปลือกกลวย เปลือกมังคุด และ เปลือกเงาะ ผลการศึกษาพบวา ปริมาณสารสกัดหยาบจากเปลือก
กลวย เปลือกมังคุด และเปลือกเงาะ 0.8 มิลลิลิตร ตอปริมาณน้ํา ตัวอยาง 100 มิลลิลิตร สารสกัดมีประสิทธิภาพในการบําบัด
ความขุนของนํ้าเสียไดดี 
 3. จากการทดลองพบวาในชุดการทดลองทุกปริมาณสารสกัดทําใหตัวอยางในสิ่งปฏิกูลเกิดการรวมตัวกัน โดยมี
ลักษณะเปนตะกอนท่ีมีลักษณะเปนสีขาวขุนเพราะเปนผลมาจากสารแทนนินและแซนโทนในผงเปลือกมังคุด ซึ่งสารแทนนินและ
แซนโทนมีคุณสมบัติเปนโคแอกกูแลนตชีวภาพทําหนาที่รวมสารแขวนลอยและทําใหเกิดการตกตะกอนไดดี เพราะฉะน้ันการ
ตกตะกอนทําใหสามารถลดคาความขุนของสิ่งปฏิกูล [9] 

 4. จากการทดลองพบวาระยะเวลาที่ใชในการบําบัดความขุนของสิ่งปฏิกูลที่ระยะเวลายิ่งเพิ่มมากขึ้นประสิทธิภาพของ
การบําบัดความขุนของสิ่งปฏิกูลยิ่งมีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น เพราะเกิดจากการท่ีสารสกัดทําปฏิกิริยากับตัวอยางนานก็จะทําให
เกิดประสิทธิภาพในการลดความขุนเพิ่มมาก ในการศึกษาครั้งน้ีระยะเวลาที่เหมาะสมเทากับ 60 นาที 

 

5. กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณ ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดลอม คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ในการใหความอนุเคราะห
อุปกรณและเครื่องมือตลอดการทดลอง และขอขอบพระคุณเทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่ไดใหความ
อนุเคราะหตัวอยางน้ําท้ิงจากส่ิงปฏิกูลในการทําการศึกษาในคร้ังนี ้
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