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บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงทดลองแบบกะ (Batch) ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิแบบบึงประดิษฐดวยพืชน้ํา3 ชนิด คือ ธูปฤษี พุทธรักษา และตนกก มีการออกแบบชุดจําลองการบําบัดน้ําเสีย
ดังนี้ ใชพื้นที่ในการทดลองทั้ง 3 ชุดการทดลอง ไดแก ชุดการทดลองท่ี 1 มีสัดสวนในพื้นที่การทดลอง 0.06 ตารางเมตร และ
นําพืชชนิดตนธูปฤาษีมาปลูกจํานวน 2 ตน/น้ําเสีย 42 ลิตร ชุดการทดลองที่ 2 มีสัดสวนในพื้นที่การทดลอง 0.06 ตารางเมตร 
และนําพืชชนิดตนพุทธรักษามาปลูกจํานวน 2 ตน/น้ําเสีย 42 ลิตร และชุดการทดลองที่ 3 มีสัดสวนในพ้ืนที่การทดลอง 0.06 

ตารางเมตร และนําพืชชนิดตนกกมาปลูกจํานวน 3 ตน/น้ําเสีย 42 ลิตร การเก็บตัวอยางน้ําเพื่อตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา
ไดแก ซีโอดี  อุณหภูมิ คาความขุน และความเปนกรด – ดาง จะเก็บหลังจากทําการทดลองครบ วันท่ี 0, 5, 10, 15 25 และ 
30 วัน ตามลําดับ โดยจะเกบ็น้ําในเวลา 16.00 น. ทุกครั้ง ในทุกหนวยทดลอง โดยแตละหนวยทดลองสุมเก็บตัวอยางนํ้าจาก
ทั้ง 3 ซ้ํา ปริมาณเทา ๆ กัน นํามาผสมรวมกันเปนจํานวน 3 ลิตร แลวบรรจุใสขวดเก็บตัวอยางนํ้า การวิเคราะหคุณภาพนํ้า 4 
พารามิเตอร ไดแก คา COD, pH, อุณหภูมิ และคาความขุน สถานท่ีทําการศึกษาวิจัย หองปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูม ิจังหวัดชัยภูมิ ระยะเวลาทําการศึกษาวิจัยตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนตุลาคม 
2562 

ผลการวิจัยพบวา พืชน้ําทั้ง 3 ชนิดในระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ มีประสิทธิภาพในการบําบัด COD โดย
พบวา COD และ pH มีแนวโนมลดลงตามระยะเวลาของการบําบัดหรือมีประสิทธิภาพการบําบัดเปนบวก  ทั้งนี้ พบคา
ประสิทธิภาพการบําบัด COD ของตนกกมีประสิทธิบําบัดไดดีกวา ตนธูปฤาษีและตนพุทธรักษาอยางไรก็ตาม พบวา ความขุน 
ของตนพุทธรักษาและตนธูปฤาษี มีแนวโนมลดลงตามระยะเวลาของการบําบัด แตตนกกมีแนวโนมสูงขึ้นตามระยะเวลาของ
การบําบัด ดังนั้นประสิทธิภาพการบําบัด ความขุนของตนธูปฤาษีและตนพุทธรักษามีประสิทธิบําบัดความขุนไดดีกวาตนกก 

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ การบําบัดน้ําเสีย บึงประดิษฐ พืชน้ํา
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Abstract 

The objective of this experimental research (batch) was to study the efficiency of the 

wastewater treatment of Chaiyaphum rajabhat university using constructed wetlands systems by using 3 

types of water plants, which are Cattail Tree, Canna plants and Papyrus. Experiment 1, with a proportion 

of 0.06 square meters in experimental area and 2 plants of Cattail Tree / 42 liters of waste water,. 

Experimental 2 using 2 plants of Canna trees / 42 liters of waste water, and experiment 3 was set 3 

plants of Papyrus / 42 liters of waste water. Water samples were collected for water quality analysis 

including COD, temperature, turbidity and acidity - will be collected after 0, 5, 10, 15, 25 and 30 days, 

respectively. The water will be collected in time. 16.00 hrs., every time in every experimental unit. Each 

of the experimental units randomly sampled water from all 3 equal quantities, mixed together into a 

total of 3 liters and then put in a bottle to collect water samples. The quantity analysis of 4 

parameters, COD, pH, temperature and turbidity. Research location Laboratory Chaiyaphum rajabhat 

university. Duration of research used from July 2019 to October 2019. 

The results showed that all 3 types of water plants in the constructed wetlands systems. It was 

found that COD and pH tended to decrease with period of treatment or with positive treatment 

efficiency. The COD removal of the papyrus was found to be better than Cattail tree and Canna plants. 

However, the turbidity removal of the Canna plants and Cattails trees tends to decrease with the 

duration of treatment but papyrus tends to increase depending on the duration of treatment. Therefore, 

the treatment efficiency the turbidity of the Cattail and Canna trees were more effective in treating the 

turbidity than the papyrus. 

Keywords: efficiency, wastewater treatment, construction wetland, aquatic plants 

1. บทนํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งอยูที่ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เปนมหาวิทยาลัยแหงหน่ึงใน
จังหวัดชัยภูมิ ที่มีน้ําเสีย มาจากแหลงน้ําเสียมาจากตึกเรียน อาคารตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย ถึงแมวาทุกอาคารจะมีระบบบําบัด
น้ําเสียเบื้องตนในอาคารแตเมื่อน้ําเสียเหลานั้นไหลออกมารวมกันจากอาคารตางๆก็ทําใหน้ําเสียมีคาความสกปรกในนํ้าทิ้ง
มากกวาคามาตรฐานน้ําทิ้ง ดังนั้นทางผูวิจัยจึงไดหาแนวทางการบําบัดน้ําเสียดวยพืช เพื่อรองรับปญหาและผลกระทบดังกลาว 
เพื่อใหน้ําทิ้งมีคุณภาพและไดมาตรฐาน กอนที่จะปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการบําบัดน้ําเสีย
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ดวยพืชน้ํา เนื่องจากลักษณะการไหลของน้ําทิ้งไหลมารวมกันกอนไหลลงสูแหลงน้ําตามธรรมชาติ ซึ่งการใชพืชในการบําบัดนํ้า
เสียเปนลักษณะของการบําบัดน้ําเสียแบบระบบบึงประดิษฐ ซึ่งระบบบึงประดิษฐเปนท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลาย เพ่ือนํามา
บําบัดน้ําเสียที่มีความเขมขนของสารอินทรียสูง (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2562).จึงมี
แนวคิดที่จะทําการศึกษาเพ่ือหาชนิดพืชน้ําที่เหมาะสมกับการบําบัดน้ําเสีย โดยเลือกใชพืชในการศึกษา 3 ชนิด คือ ธูปฤาษี 
พุทธรักษา และตนกก เนื่องจากเปนพืชที่สามารถปลูกไดทั้งในน้ําและบนบกได และพบมากในพ้ืนท่ี หาไดงาย ราคาถูก และ
สามารถเจริญเติบโตไดดี สุดทายเปนขอมูลเบ้ืองตนที่จะเสนอใหทางมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิไดนําขอมูลผลวิจัยน้ี ใชเปน
พื้นฐานในการบําบัดนํ้าเสียของมหาวิทยาลัยตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมแิบบบงึประดิษฐดวยพืชนํ้า3 ชนิด คือ ธูปฤษี 

พุทธรักษา และตนกก 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบกะ (Batch) โดยมุงศึกษาการบําบัดน้ําเสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ โดยใชตนธูปฤาษี ตนพุทธรักษา และตนกก สถานที่ทําการศึกษาวิจัย หองปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ระยะเวลาทําการศึกษาวิจัย ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยตั้งแตเดือนกรกฎาคม 
2562 ถึงเดือนตุลาคม 2562  

วัสดุอุปกรณที่ใชในการวิจัย 

1. ตนธูปฤาษี  2. ตนพุทธรักษา  3. ตนกก 4. น้ําเสียจากแหลงรวมน้ําท้ิงกอนไหลลงสระน้ําของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ 5. ภาชนะบรรจุน้ําท้ิงจากสระน้ํามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเพื่อขนยายมาทําการทดลอง  6. เค รื่ อ ง วั ด
pH Meter, Thermometer และ Turbidity Meter 

ตัวแปร 
 1 ตัวแปรตน 1). ปริมาณตนธูปฤาษี 2 (ตน)/น้ําเสีย 48 ลิตร 2). ปริมาณตนพุทธรักษา 2 (ตน)/น้ําเสีย 48 ลิตร 3). 
ปริมาณตนกก 3 (ตน)/น้ําเสีย 48 ลิตร
 2 ตัวแปรตาม ดัชนีคาคุณภาพนํ้า 1). pH 2). อุณหภูมิ 3). COD 4). ความขุน 

ข้ันตอนการศึกษาวิจัย 

ขั้นตอนการศึกษาวิจัยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
1. การออกแบบชุดจําลองการบําบัดน้ําเสีย
พื้นที่ในการทดลองทั้ง 3 ชุดการทดลอง มีขนาดคํานวณ r2 เทากับ 22/7x14x14 = 616 ตารางเซนติเมตร คิดเปน

ตารางเมตรได 0.06 ตารางเมตร จํานวน 3 ชุดการทดลอง 
ชุดการทดลองที่ 1 มีสัดสวนในพื้นที่การทดลอง 0.06 ตารางเมตร และนําพืชชนิดตนธูปฤาษีมาปลูกจํานวน 2 ตน/

น้ําเสีย 42 ลิตร โดยการคํานวณจาก 1 ตารางเมตรปลูกตนธูปฤาษี 18 ตน คํานวณออกมาได 18x0.06 = 1.08 จึงไดทดลอง
ปลูกตนธูปฤาษีจํานวน 2 ตนตอพื้นท่ีการทดลอง  

ชุดการทดลองที่ 2 มีสัดสวนในพื้นที่การทดลอง 0.06 ตารางเมตร และนําพืชชนิดตนพุทธรักษามาปลูกจํานวน 2 

ตน/น้ําเสีย 42 ลิตร โดยการคํานวณจาก 1 ตารางเมตรปลูกตนพุทธรักษา 18 ตน คํานวณออกมาได 18x0.06 = 1.08 จึงได
ทดลองปลูกตนพุทธรักษาจํานวน 2 ตนตอพื้นท่ีการทดลอง 

ชุดการทดลองที่ 3 มีสัดสวนในพื้นที่การทดลอง 0.06 ตารางเมตร และนําพืชชนิดตนกกมาปลูกจํานวน 3 ตน/น้ํา
เสีย 42 ลิตร โดยการคํานวณจาก 1 ตารางเมตรปลูกตนธูปฤาษี 45 ตน คํานวณออกมาได 45x0.06 = 2.7 จึงไดทดลองปลูก
ตนธูปฤาษีจํานวน 3 ตนตอพื้นท่ีการทดลอง 
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2. วิธีการทดลอง
 2.1 การเตรียมน้ําเสียจากจุดนํ้าทิ้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

น้ําเสียจากจุดน้ําทิ้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่ ใชในการทดลองเปนน้ําเสียจากการใชน้ําใน
ชีวิตประจําวันของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปนระบบปดในเขตพื้นที่ โดยเก็บน้ําเสียมาทําการ
ทดลองใหเพียงพอตลอดระยะเวลาการทดลองและจะทําการวิเคราะหหาคาดัชนีคุณภาพน้ําตาง ๆ ดังนี้ (1) pH (2) COD (3) 
อุณหภูมิ  (4) ความขุน 

พืชที่ใชในการศึกษาวิจัย 
พืชที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 1) ตนธูปฤาษี ชื่อสามัญ คือ Elephant grass (Typha angustifolia 

L.) โดยทําการคัดเลือกพืชท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน แลวนํามาปลูกในแบบจําลองโดยปลูกจํานวน 2 ตน/น้ําเสีย 48 ลิตร  โดยทิ้ง
ชวงระยะเวลาใหพืชพักตัวในแบบจําลองกอนเร่ิมการทดลองประมาณ 1 สัปดาห 
2). ตนพุทธรักษา ชื่อสามัญ คือ India short plant (Canna indica L.) โดยทําการคัดเลือกพืชที่มีขนาดใกลเคียงกัน แลว
นํามาปลูกในแบบจําลองโดยปลูกจํานวน 2 ตน/น้ําเสีย 48 ลิตร  โดยท้ิงชวงระยะเวลาใหพืชพักตัวในแบบจําลองกอนเร่ิมการ
ทดลองประมาณ 1 สัปดาห  3). ตนกก ชื่อสามัญ คือ Umbrella plant (Cyperus alternifolius L.) โดยทําการคัดเลือกพืช
ที่มีขนาดใกลเคียงกัน แลวนํามาปลูกในแบบจําลองโดยปลูกจํานวน 3 ตน/น้ําเสีย 48 ลิตร  โดยทิ้งชวงระยะเวลาใหพืชพักตัว
ในแบบจําลองกอนเร่ิมการทดลองประมาณ 1 สัปดาห 

2.2 การเร่ิมเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย 

ทําการปลูกตนธูปฤาษี ตนพุทธรักษา และตนกกบนตัวกลาง (ดินปนทรายเปนดินบริเวณแหลงรวมนําทิ้ง
ของมหาวิทยาลัย) ของแตละบอ หลังจากนั้นนําน้ําประปาเขาสูระบบเพ่ือเปนระยะพักตัวใหตนไมสามารถปรับตัวใหเขากับ
สภาวะแวดลอมในบอเปนระยะเวลา 1 อาทิตย จากนั้นจึงนํานํ้าเสียเขาสูระบบ และทําการเก็บตัวอยางน้ําจากแตละชุดการ
ทดลอง เพื่อตรวจวัด คาซีโอดี (COD)  พีเอช (pH) อุณหภูมิ และคาความขุนเพื่อตรวจวัดประสิทธิภาพการบําบัดนํ้าเสียของชุด
จําลองพื้นที่ทั้ง 3 ชุด เปนระยะเวลาประมาณ 1 เดือน จนกระทั่งมีประสิทธิภาพในการบําบัดเข าสูสภาวะคงที่ (Steady 

stage) คือ มีคา คาซีโอดี (COD)  ผานตามมาตราฐานน้ําท้ิง 
 2.3 การเก็บตัวอยาง 

การเก็บตัวอยางน้ําเพื่อตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําไดแก ซีโอดี  อุณหภูมิ คาความขุน และความเปนกรด – 
ดาง จะเก็บหลังจากทําการทดลองครบ 5, 10, 15 25 และ 30 วัน ตามลําดับ โดยจะเก็บน้ําในเวลา 16.00 น. ทุกครั้ง ในทุก
หนวยทดลอง โดยแตละหนวยทดลองสุมเก็บตัวอยางนํ้าจากท้ัง 3 ซ้ํา ปริมาณเทา ๆ กัน นํามาผสมรวมกันเปนจํานวน 3 ลิตร 
แลวบรรจุใสขวดเก็บตัวอยางน้ํา จากนั้นนําขวดเก็บตัวอยางน้ําแชในกลองโฟมที่ภายในกลอง ใสนํ้าแข็งไว เพื่อชวยในการ
ควบคุมอุณหภูมิของตัวอยางน้ํา และเปนการรักษาสภาพของน้ํากอนทําการวิเคราะห และตรวจวัดคาปริมาณตาง ๆ 

 3.5.6 วิธีวิเคราะหคุณภาพนํ้า 
วิธีวิเคราะหคุณภาพน้ําจะใชตาม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม , 

American Public Health Association (APHA) ดังแสดงในตารางที่ 1.1 

ตารางที่ 1.1 วิธีการวิเคราะหคุณภาพนํ้า 
ดัชนีคุณภาพนํ้า วิธีการวิเคราะห 
COD Close Reflux,Titrimetric Method 

pH pH Meter 

อุณหภูมิ Thermometer 
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ความขุน Turbidity Meter 
แหลงที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2562) 

ระยะเวลาการเก็บขอมูล 1) วันที่เร่ิมทําการทดลอง 2) คุณภาพนํ้าในน้ําเสียกอนทําการทดลอง 3) จํานวน
พืชที่นํามาทําการทดลอง 4) คุณภาพนํ้าเมื่อครบ 5 วัน 5) คุณภาพนํ้าเมื่อครบ 10, 15, 20, 25 และ 30 วัน 6)  
ผลการวิจัย 

การศึกษาประสิทธิภาพของพืชน้ํา 3 ชนิดในการบําบัดน้ําเสียโดยวิเคราะหคุณภาพนํ้าจากการทดลองระบบบําบัดน้ํา
เสียแบบบึงประดิษฐ มีรายละเอียดผลการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 1.2 ดังนี้ 

1.ประสิทธิภาพของพืชน้ํา 3 ชนิดในการบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ 
ตารางที่ 1.2 การเปล่ียนแปลงของคาดัชนีคณุภาพนํ้า 
วันเดือนป /
ชนิดพืช / 

ดัชนี
คุณภาพนํ้า 

ตนธูปฤาษ ี ตนกก ตนพุทธรกัษา 
COD 

(mg/l) 
pH อุณห

ภูม ิ
(˚C) 

ควา
มขุน 

COD 

(mg/l) 
pH อุณหภูม ิ

(˚C) 
ความ
ขุน 

COD 

(mg/l) 
pH อุณหภูม ิ

(˚C) 
ความ
ขุน 

Day 0 146.13 8.82 29.07 14 146.13 8.81 29.08 14 146.13 8.83 29.07 14 

Day 5 126.93 7.41 29.05 12 126.93 8.53 29.06 13 126.93 7.30 29.06 13 

Day 10 64.00 7.33 29.01 9 78.66 7.85 29.00 10 61.33 7.37 29.01 9 

Day 15 57.06 7.47 29.14 7 50.93 7.55 29.13 9 55.46 7.49 29.13 6 

Day 20 46.13 7.44 29.04 5 42.13 7.37 29.02 11 42.66 7.49 29.03 5 

Day 25 42.40 7.41 29.16 4 34.66 7.37 29.18 12 39.20 7.45 29.17 4 

Day 30 40.26 7.39 29.03 3 32.53 7.35 29.02 15 38.40 7.41 29.03 2 

ผลการศึกษาพบวาในวันที่ 30  ประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสียของตนธูปฤาษี ตนกก และตนพุทธรักษา ตามดัชนี
คุณภาพนํ้าทางกายภาพ คา COD, pH, อุณหภูมิ และคาความขุน มีคา COD 40.26, 32.53, 38.40 mg/l pH 7.39, 7.35, 

7.41  อุณหภูมิ 29.03, 29.02, 29.03 ˚C ความขุน 3, 15, 2 NTU ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบจากดัชนีคุณภาพนํ้ากอน
เขาระบบบําบัดน้ําเสีย น้ําเสียกอนการบําบัดมีคา COD, pH, อุณหภูมิ, และ ความขุน เทากับ คา COD 148.8 – 142.4 mg/l 
คา pH  8.83 – 8.82 คาอุณหภูมิ  29.18 – 29.13 ˚C คาความขุน 15-13 NTU ตามลําดับ  

2 การเปรียบเทียบคุณภาพน้ําท่ีผานการบําบัดเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมชุมชน 

ผลการตรวจวิเคราะหพบคาดัชนีคุณภาพของน้ําท่ีผานการบําบัดมีคา COD, pH, Temp และความขุน 
ดังแสดงในตารางที่ 1.3 ดังนี ้
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ตารางที่ 1.3 คุณสมบัตขิองน้าํเสียผานการบําบัดดวยระบบบึงประดิษฐเทียบกับมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากระบบ
บําบดัน้ําเสียรวมชมุชน 

พืช 

 

 

ดัชนีคณุภาพนํ้า 

หลังการบาํบัด 

ตนธูปฤาษ ี ตนกก ตนพุทธรักษา มาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําท้ิงจากระบบ 

บําบดัน้ําเสียรวมชมุชน 

COD(mg/l) 40.26 32.53 38.40 ไมเกิน 120 

pH 7.39 7.35 7.41 5.5-9 

อุณหภูม(ิ˚C) 29.03 29.02 29.03 ไมเกิน 40 ˚C 

ความขุน(NTU) 3 15 2 นอยกวา 100 
 

พบคาดัชนีคุณภาพของน้ําที่ผานการบําบัดมีคา COD, pH, Temp และความขุน เทากับ COD ตนกก 126.93 – 
32.53 mg/l ตนธูปฤาษี 126.93 – 40.26 mg/l ตนพุทธรักษา 126.93 – 38.40 mg/l pH ตนกก 8.53 – 7.35 ตนธูปฤาษี 
7.47 – 7.33 ตนพุทธรักษา 7.49 – 7.30 อุณหภูมิ ตนกก 29.18 – 29.00 ˚C ตนธูปฤาษี 29.16 – 29.01 ˚C ตนพุทธรักษา 
29.17 – 29.01 ˚C ความขุน ตนกก 15 – 9 NTU ตนธูปฤาษี 12 – 3 NTU ตนพุทธรักษา 13 – 2 NTU ตามลําดับ  ทั้งนี้ 
พบวา เมื่อเทียบกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิง้จากระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชนทั้งนี้ พบวา คา pH, อุณหภูมิ และ คา
ความขุน มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน และคา COD กอนนํามาเขา
ระบบบําบัดมีคาเกินมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน  แตหลังจากบําบัดแลวมี่คาอยูใน
เกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน และพืชทั้ง 3 ชนิดยังเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง
สังเกตุไดจาก จํานวนใบที่เพ่ิมมากข้ึนและ การแตกหนอของพืชท้ัง 3 ชนิด 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห พบวา ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ มีประสิทธิภาพในการบําบัด COD โดยพบวา COD 
และ pH มีแนวโนมลดลงตามระยะเวลาของการบําบัดหรือมีประสิทธิภาพการบําบัดเปนบวก ทั้งนี้ พบคาประสิทธิภาพการ
บําบัด COD ของตนกกมีประสิทธิบําบัดไดดีกวา ตนธูปฤาษีและตนพุทธรักษาอยางไรก็ตาม พบวา ความขุน ของตนพุทธรักษา
และตนธูปฤาษี มีแนวโนมลดลงตามระยะเวลาของการบําบัด แตตนกกมีแนวโนมสูงขึ้นตามระยะเวลาของการบําบัด ดังนั้น
ประสิทธิภาพการบําบัด ความขุนของตนธูปฤาษีและตนพุทธรักษามีประสิทธิบําบัดความขุนไดดีกวาตนกก 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหพบวาน้ําท่ีผานการบําบัดมี คา pH อยูในเกณฑมาตรฐาน ตนกก 7.67 ตนธูปฤาษี 7.40 ตน
พุทธรักษา 7.41 ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน กําหนดไวระหวาง 5.5-
9.0 คา COD พบวาอยูในเกณฑมาตรฐาน ตนกก 32.53 mg/l ตนธูปฤาษี 40.26 mg/l ตนพุทธรักษา 38.40 mg/l ซึ่งอยูใน
เกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน กําหนดไวไมเกิน 120 mg/l นั้นแสดงวา น้ํามี
ปริมาณความสกปรกในน้ําเหลืออยูไมมากนัก สวนความขุน พบวาตนธูปฤาษีและตนพุทธรักษามีการบําบัดคาความขุนไดดี แต
ตนกกยังบําบัดไดยังไมดีมาก แตก็ยังอยู ในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวนอยกวา 100 NTU ซึ่งแสดงวาระบบบึงประดิษฐ
สามารถนําไปใชในการบําบัดน้ําเสียชุมชนไดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กลอยกาญจน เกาเนตรสุวรรณ. (2558).  และ 
กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม. (2557) และลักษมณ ทองอินทร. (2557).  
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ขอเสนอแนะ  
1. จากผลการศึกษาพบวาพืชน้ําโดยเฉพาะตนกกและพุทธรักษามีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ

มีความสามารถในการลด COD, pH, อุณหภูมิ และ ความขุนได ดังนั้นจึงสามารถไปขยายขนาดการทดลองในพื้นที่จริงตอไป 

2. ควรมีการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของพืชที่ใชในการบําบัดนํ้าเสียจะไดยืนยันประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย  
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