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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณโลหะหนัก (ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี) ในดินรอบแหลงกําจัดขยะเทศบาล
เมืองลพบุรี ซึ่งเปนระบบเทกองกลางแจง และประเมินการแพรกระจายของของโลหะหนักในแหลงฝงกลบสูพื้นที่โดยรอบ โดย
วิเคราะหปริมาณโลหะหนักในตัวอยางดินท่ีไดรับผลกระทบจากนํ้าชะมูลฝอย เปรียบเทียบกับตัวอยางดินท่ีไมไดรับผลกระทบ และ
ตะกอนทองน้ําในรองน้ํารอบแหลงกําจัดขยะ  ผลการศึกษาพบวา ดินที่ไดรับผลกระทบจากน้ําชะมูลฝอยมีปริมาณโลหะหนัก 
(42.91±5.23 mg Cu kg-1, 19.68 ± 3.68 mg Pb kg-1, 28.28±6.33 mg Zn kg-1) สูงกวาดินที่ไมไดรับผลกระทบ (36.70±5.08 
mg Cu kg-1, 15.72 ±4.11 mg Pb kg-1, 22.01±5.97 mg Zn kg-1) อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งบงช้ีวาแหลงกําจัดมูลฝอยเปนแหลงกําเนดิ
ของโลหะหนัก โดยแพรกระจายผานน้ําชะมูลฝอย อยางไรก็ตามปริมาณท่ีพบยังอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินเพื่อการอยูอาศัย
และเกษตรกรรมของประเทศไทย การศึกษาปริมาณโลหะในตะกอนทองน้ํา พบวาปริมาณโลหะที่พบในตะกอนทองนํ้าสูงกวาที่พบ
ในตัวอยางดินอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะตะก่ัว และสังกะสี ซึ่งมีคา p ของการเปรียบเทียบ <0.000  บงช้ีวาการขุดรองน้ํารอบ
แหลงกําจัดขยะสามารถชวยลดการแพรกระจายของโลหะหนักสูสิ่งแวดลอมโดยรอบได  
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Abstract 

This research investigates heavy metal concentrations in soil around Lopburi Municipality open 

dumping site and to evaluate the possibility of their migration to adjacent areas.  Soil samples from a control 

group (no leachate received), leachate affected, and sediments from a ditch around an open dumping site were 

collected and analysed for their copper, lead and zinc contents.  The study results show that leachate affected 

soils contain 42.91±5.23 mg Cu kg-1, 19.68 ± 3.68 mg Pb kg-1, 28.28±6.33 mg Zn kg-1.  The metals observed are 

significantly higher than those found in a control group soil samples (36.70±5.08 mg Cu kg-1, 15.72±4.11 mg Pb 

kg-1, 22. 01±5. 97 mg Zn kg-1) .   This finding indicates that Lopburi Municipality waste disposal site is indeed a 

source of heavy metals to soils around the site through the migration of landfill leachate.  The concentrations 

found, however, is lower than the standard values of Thailand’ s Soil Quality Standard for Housing and 

Agriculture.   Statistical analysis also shows that the metal contents in sediments are significantly higher than 

those in leachate affected soil samples, particularly for lead and zinc that yielded  p value  as low as <0. 000.  
This suggests that dredging a ditch around a dumping site can immobilise and prevent the migration of heavy 

metals from a waste disposal site to adjacent soils.         

Keywords: heavy metal, contamination, waste disposal site  

1. บทนํา
ปญหาขยะมูลฝอยเปนปญหาที่สําคัญทั้งระดับชุมชนและระดับประเทศ และมีแนวโนมที่จะมีความรุนแรงมากขึ้น  จาก

รายงานของกรมควบคุมมลพิษพบวา ในป พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดจากชุมชนทั่วประเทศประมาณ  
28.71  ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.71 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีปริมาณขยะ 27.93 ลานตัน  โดยในป พ.ศ. 2562 มีการนําขยะกลับมาใช
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ประโยชนใหม จํานวน 12.52 ลานตัน  นําไปกําจัดถูกตองตามหลักวิชาการ 9.81 ลานตัน ทําใหขยะอีก 6.38 ลานตัน หรือ
ประมาณรอยละ 22  ถูกนําไปกําจัดโดยการนําไปเทกองไวกลางแจง หรือเผาในท่ีโลง ซึ่งเปนการกําจัดที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2563)  การกําจัดที่ไมถุกตองนี้อาจสงผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมตอสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดลอม  

จังหวัดลพบุรีเปนหนึ่งในหลายจังหวัดที่ประสบปญหาเรื่องการจัดการขยะ มีอัตราการผลิตขยะ 1.15 กิโลกรัมตอคนตอ
วัน และมีปริมาณขยะเกิดขึ้นในอําเภอเมืองลพบุรี ประมาณ 253.20 ตันตอวัน แหลงกําจัดขยะของเทศบาลเมือลพบุรี ปจจุบันมี
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลนําขยะมากําจัดแบบเทกองกลางแจงมากกวา 100 ตันตอวัน  (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดลพบุรี, 2557)  ทําการกําจัดขยะโดยวิธีการเทกองกลางแจง  และไมมีการแยกประเภทของขยะกอนการ
กําจัด ทําใหมีการนําของเสียอันตราย เชน แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย และขยะเคร่ืองใชไฟฟาบางอยางท่ีไมมีมูลคา เปนตน มาทิ้งรวม
กับขยะชุมชน ซึ่งอาจทําใหเกิดการปนเปอนของโลหะหนักสูสิง่แวดลอมโดยรอบได ดังการศึกษาของ วาสนา และ วิจิตรา (2557) ที่
ศึกษาการปนเปอนและการแพรกระจายของโลหะหนักในดินในพื้นที่นาขาวรอบบอฝงกลบขยะชุมชน ตําบลวังน้ําคู อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ที่ระดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร พบวามีสังกะสี 51.3-86.7 และ 51.5-87.5  mg kg-1 ตามลําดับ มี
แคดเมียม 10.3-11.2 และ 9.8-11.3 mg kg-1 ตามลําดับ มีทองแดง 8.6-24.5 และ7.7-24.6 mg kg-1 ตามลําดับ และมีแมงกานีส 
8.1-47.5 และ12.8-45.7 mg kg-1 ตามลําดับ โลหะหนักในดินเหลานี้สามารถแพรกระจายในสิ่งแวดลอมและถายทอดสูสิ่งมีชีวิต
ผานหวงโซอาหารได  เมื่อมนุษยไดรับโลหะหนักเขาสูรางกาย  ถึงแมจะไดรับในปริมาณต่ํา แตหากไดรับตอเนื่องเปนเวลานานก็อาจ
สงผลตอระบบตางๆของรางกายและสงผลเสียตอสุขภาพ  ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการศึกษาปริมาณโลหะหนัก (ทองแดง ตะกั่ว และ
สังกะสี) ในดินรอบแหลงกําจัดขยะเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อประเมินการแพรกระจายของของโลหะหนักในแหลงฝงกลบสูพื้นที่
โดยรอบ ขอมูลที่ไดจากการศึกษาสามารถนําไปวางแผนปองกัน และแกไขผลกระทบจากการปนเปอนโลหะหนักจากแหลงฝงกลบท่ี
อาจเกิดขึ้นในอนาคตได  

2. วัตถุประสงคการวิจัย
 2.1 ศึกษาปริมาณโลหะหนัก (ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี) ในดินรอบแหลงกําจัดขยะเทศบาลเมืองลพบุรี 
 2.2 ประเมินการแพรกระจายของของโลหะหนักในแหลงฝงกลบสูพื้นที่โดยรอบ 

3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 พื้นที่ศึกษา  
แหลงกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลพบุรี ตั้งอยูริมถนนคลองชลประทานสายลพบุรี – บานหม่ี หมู 4 ตําบลทะเล

ชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  ทิศเหนือติดกับโรงสูบน้ําดิบประปาของเทศบาลเมืองลพบุรี  ดานทิศใตและทิศตะวันตกติดกับทุง
นา ดานทิศตะวันออกติดกับถนนสายลพบุรี – บานหม่ี และ คลองชลประทาน และหมูบานจัดสรร เปนระบบเทกองกลางแจง       
มีพื้นท่ีทั้งหมด 33 ไร มีรองน้ําลอมเพื่อปองกันการไหลของน้ําชะมูลฝอยสูพื้นที่นารอบขาง (ภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1 พื้นที่แหลงกําจัดขยะมลูฝอย อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และตําแหนงการเก็บตัวอยาง 

3.2 การเก็บตัวอยาง  
เก็บตัวอยางแบบเจาะจง  ทําการเก็บตัวอยาง 3 กลุม (1) คือตัวอยางเหนือแหลงฝงกลบ จํานวน 2 ตัวอยาง (สีแดง) ซึ่ง

อยูเหนือทิศทางการไหลของนํ้าใตดิน มีถนนและคลองชนประทานกั้น ทําใหไมไดรับอิทธิพลของน้ําชะมูลฝอย จัดเปนตัวอยาง
ควบคุม  (2) ตัวอยางท่ีไดรับอิทธิพลจากน้ําชะมูลฝอย จํานวน 6 ตัวอยาง (สีเหลือง) และ (3) ตัวอยางตะกอนทองน้ําในรองน้ําท่ีกั้น
ระหวางแหลงกําจัดขยะและที่นาโดยรอบ จํานวน 6 ตัวอยาง โดยแตละตัวอยางทําการเก็บ 2 ระดับความลึกคือ ตัวอยางผิวดิน 
หรือดินช้ันบน ที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร และตัวอยางระดับไถพรวน หรือดินช้ันลาง ที่ระดับความลึก 30-45 เซนติเมตร 
เพื่อศึกษาปริมาณโลหะตามช้ันความลึก  เก็บตัวอยางโดยใชเสียมที่สะอาดขุดเปนหลุมขนาดประมาณ 30x30 เซนติเมตร และเก็บ
ดินที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร ทั้งหมด แลวนําดินที่ไดมาแบง 4 สวน แลวเลือกสวนตรงขามกันจนกระท่ังเหลือตัวอยาง
ประมาณ 500 กรัม เก็บตัวอยางดินใสซองสีน้ําตาล (kraff paper bag) ขนาด 7x10 นิ้ว แลวนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซยีส 
(โหมดระบายอากาศ) จนกวานํ้าหนักจะคงที่  เก็บตัวอยางดินดวยวิธีเดียวกันที่ระดับความลึก 30-45 เซนติเมตร สําหรับตัวอยาง
ตะกอนทองน้ําเก็บดวยดิปเปอร (dipper) ชนิดดามยาวใสกลองพลาสติกโพลีโพรพิลีน (polypropylene, PP) ขนาด 750 มิลลลิติร 
นําตัวอยางไปอบท่ีอุณหภูม 40 องศาเซลเซียส (โหมดระบายอากาศ) จนกวาน้ําหนักจะคงที่   

นําดินที่แหงแลว มาทําใหอนุภาคของเม็ดดินแยกออกจากกันดวยคอนยาง แลวนํามารอนผานตะแกรงเบอร 2 สุม
ตัวอยางดินที่ผานตระแกรงเบอร 2 ดวยวิธีแบงสี่สวน และเลือกฝงตรงขามจนไดตัวอยางดินประมาณ 20 กรัม แลวนําดินท่ีสุมไดมา
บด แลวรอนผานตะแกงขนาด 180 ไมครอน จนกระทั่งไดปริมาณตัวอยางดินท่ีผานตะแกรงไมนอยกวา 90 % เพื่อใหไดตัวอยางดนิ
ที่เปนตัวแทนท่ีแทจริง สําหรับนําไปยอย (digest) เพื่อนําไปวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนัก 

3.3 การเตรียมตัวอยางเพื่อวิเคราะหปริมาณโลหะหนัก 
นําตัวอยางดินที่ผานตะแกรงขนาด 180 ไมครอน ปริมาณ 1 กรัม (บันทึกน้ําหนักท่ีแทจริง) มายอยดวยกรดกัดทอง (กรด

ไนตริก 1 สวน + กรดไฮโดรคลอริก 3 สวน) จํานวน 8 มิลลิลิตร ใสหลอดยอยตัวอยางของเครื่องยอยตัวอยาง digi-block แลวยอย
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ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 30 นาที หลังจากน้ันเพิ่มอุณหภูมิเปน 110 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 2 ช่ัวโมง แลวทั้งไว
ใหเย็น (Radojevic and Bashkin, 2006)  และกรองดวยกระดาษกรองเบอร 42 แลวปรับปริมาตรดวยน้ํา DI ใหไดปริมาตร 25 
มิลลิลิตร แตละตัวอยางทํา 2 ซ้ํา    และทําแบลงกของตัวอยาง (sample blank) เชนเดียวกับการยอยตัวอยางเพื่อควบคุณ
คุณภาพการวิเคราะห 

3.4 การวิเคราะหโลหะหนัก 
นําตัวอยางในขอ 2.3 ไปวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนักดวยเครื่อง (Flame Atomic Absorption Spectrometer, AAS) 

(Shimadzu, AA-6200) โดยใชสภาวะในการวิเคราะหโลหะแตละธาตุดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 โดยจะวิเคราะหตัวอยางเมื่อคา 
R2 ของกราฟมาตรฐาน (calibration curve) มีคามากกวา 0.995  

ตารางที่ 1 สภาวะในการวิเคราะห (operating conditions) โลหะหนักดวยเครื่อง Shimadzu, AA-6200 

Metals Wave length (nm) 
Slit width 

(nm) 
Linear Range 

(mg L-1) 
Average 

Linearity 

ทองแดง (Cu) 324.7 0.5 0.4-3.2 >0.995 

ตะกั่ว (Pb) 217.0 0.5 1-8 >0.995 

สังกะสี (Zn) 213.9 0.5 0.11-0.8 >0.995 

3.5 การตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะห 
3.5.1 การหาคาเปอรเซ็นตการคืนกลับ (%recovery) เพื่อตรวจสอบวิธีการสกัดวามีความสามารถในการสกัด

สารไดเพียงใด โดยการนําตัวอยางดินจํานวน 1 กรัม (บันทึกน้ําหนักที่แทจริง) จํานวน 4 ตัวอยาง มาเติมสารละลาย 
มาตรฐานความเขมขนสูงปริมาณนอย ๆ (spiked sample) และนําตัวอยางที่ไมมีการเติมสารมาตรฐาน (original 

sample) 4 ตัวอยาง ไปยอยและวิเคราะหหาปริมาณโลหะตามวิธีการในขอ 2.3 และ 2.4 แลวหาคาเปอรเซ็นตการคืน
กลับ จากสมการท่ี 1  

%Recovery =
-   X 100  (1)

โดยที่ C1 = ความเขมขนของ spiked sample 
C2 = ความเขมขนของตัวอยาง original sample 
C3 = ความเขมขนของสารมาตรฐานท่ีเติมลงในตัวอยาง 

3.5.2 การหาคาความเที่ยงตรง (precision) เพื่อตรวจสอบความแมนยําในการทําซ้ํา (repeatability) ของการ
ยอยตัวอยาง  โดยการหาคารอยละสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ (Percent Relative Standard Deviation, %RSD) 
ของตัวอยาง original sample หรือ spike sample ที่ทําซ้ําในขอ 2.5.1 ดังสมการที่ 2  

%RSD =  X 100 (2) 
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3.6 การประเมินการปนเปอนของโลหะหนักจากแหลงกําจัดมูลฝอย 
ใช สถิติ Student’s t-test เพื่อประเมินวาแหลงกําจัดขยะเปนแหลงกําเนิดของโลหะหรือไม โดยทําการเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยของปริมาณโลหะในตัวอยางควบคุม และตัวอยางดินที่ไดรับอิทธิพลของน้ําชะมูลฝอย รวมท้ังเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
ปริมาณโลหะของดินชั้นบนและดินชั้นลาง เพื่อศึกษาการแพรกระจายของโลหะหนักตามความลึก  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย
4.1 ความใชไดของวิธีวิเคราะห 
ผลการวิเคราะหปริมาณโลหะหนักในตัวอยาง spike sample และ original sample อยางละ 4 ตัวอยาง เพ่ือหาคา

เปอรเซ็นตการคืนกลับ พบวา ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี มีคาเปอรเซ็นตการคืนกลับเฉลี่ยรอยละ 118.6, 98.7 และ 104.7 
ตามลําดับ ซึ่งคาที่ไดอยุในชวงที่ยอมรับไดสําหรับการวิเคราะหโลหะหนักซึ่งยอมรับคาเปอรเซ็นตการคืนกลับระหวางรอยละ 80 -
120 (วรวิทย, 2563)  สวนคา %RSD ของธาตุทั้งสี่ เทากับรอยละ 2.04, 1.06 และ 1.52 ตามลําดับ ซึ่งอยูในชวงที่ยอมรับได คือ
ต่ํากวารอยละ 5 (วรวิทย, 2563) 

4.2 ปริมาณโลหะหนักในตัวอยาง  
ผลการวิเคราะหปริมาณทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี ในตัวอยางในตัวอยางที่ศึกษาแสดงดังตารางที่ 2 และผลการ

วิเคราะห ตัวอยาง sample blank พบวามีคาต่ํากวาคาต่ําสุดที่วิเคราะหไดของเครื่อง Flame AAS ในวิธีวิเคราะหของการศึกษานี้ 
(Limit of Determination, LOD)  ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 mg Cu L-1, 0.68 mg Pb L-1 และ 0.09 mg Zn L-1   

ตารางที่ 2 ความเขมขนของทองแดง ตะกั่ว และสังกะสีในตัวอยางที่ศึกษา (แสดงในรูปคาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ตัวอยาง ควมลึกจากผิวดิน 

(ซม.) 
ความเขมขน (mg kg-1) 

ทองแดง ตะกั่ว สังกะส ี

ควบคุม 

(ไมไดรับน้ําชะมูลฝอย) 
0-15 35.54±3.77 15.34±4.59 22.03±7.49 

30-45 37.86±6.51 16.09±4.24 21.99±5.22 

เฉลี่ย 36.70±5.08 15.72±4.11 22.01±5.97 
ใตน้ํา 

(ไดรับน้ําชะมูลฝอย) 
0-15 43.25±6.43 20.55±3.15 28.79±5.32 

30-45 42.55±3.93 18.81±3.80 27.76±7.42 

เฉลี่ย 42.91±5.23 19.68±3.68 28.28±6.33 
ตะกอน - 51.35±9.96 25.98±6.51 47.50±10.53 

จากตารางพบวาตัวอยางผิวดิน (0-15 เซนติเมตร) มีปริมาณโลหะหนักใกลเคียงกับตัวอยางที่ระดับไถพรวน (30-45 
เซนติเมตร) เชน ตัวอยางควบคุมมีปริมาณทองแดง 35.54±3.77 และ 37.86±6.51 mg kg-1 ในดินชั้นบน และดินชั้นลางตามลาํดบั  
ในทํานองเดียวกัน ปริมาณทองแดงในดินช้ันบนของตัวอยางใตน้ํา (43.25±6.43 mg kg-1 ) ก็ใกลเคียงกับปริมาณท่ีพบในดินชั้นลาง
(42.55±3.93 mg kg-1)  เม่ือเปรียบเทียบปริมาณทองแดง ตะกั่ว และสังกะสีในดินช้ันบนและดินช้ันลางดวยสถิติ Student’s t-
test แบบสองทาง  พบวาปริมาณท่ีพบในดินสองช้ันไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p> 0.05 ทุกการทดสอบ) การท่ี
ปริมาณโลหะหนักในดินช้ันบนและช้ันลางไมแตกตางกัน นาจะมีสาเหตุมาจากการไถพรวนในการปลูกขาว ทําใหดินช้ันบนและช้ัน
ลางเกิดการผสมกัน  หรืออาจกลาวไดวาการปนเปอนของโลหะหนักแพรกระจายถึงระดับความลึกอยางนอย 45 เซนติเมตร   
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ในการประเมินวาแหลงกําจัดขยะของเทศบาลเมืองลพบุรีเปนแหลงกําเนิดของโลหะหนักหรือไมนั้น การศึกษานี้
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวอยางควบคุมซึ่งไมไดรับอิทธิพลของนํ้าชะมูลฝอย กับตัวอยางใตน้ําที่ไดรับอิทธิพลของนํ้าชะมูลฝอย  
พบวาทองแดง ตะกั่ว และสังกะสีในตัวอยางที่ไดรับอิทธิพลของน้ําชะมูลฝอยสูงกวาตัวอยางควบคุมอยางมีนัยสําคัญ  (ตารางที่ 3) 
แสดงวาแหลงกําจัดขยะมูลฝอยเปนแหลงกําเนิดของโลหะหนัก และโลหะหนักในแหล งกําเนิดมูลฝอยสามารถแพรกระจายสู
สิ่งแวดลอมโดยรอบผานน้ําชะมูลฝอย   

ตารางที่ 4.3 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปริมาณโลหะหนักในตัวอยางเหนือและใตทิศทางการไหลของน้ํา 
          ดวยสถิติ Student’s t-test แบบทางเดียว  

โลหะหนัก 
ตัวอยางควบคุม 

(mg kg-1) 

ตัวอยางท่ีไดรับอิทธิพล
จาก 

น้ําชะมูลฝอย (mg kg-1) 
คา p 

Cu 36.70±5.08 42.91±5.23 <0.01 

Pb 15.72±4.11 19.68±3.68 0.02 

Zn 22.01±5.97 28.28±6.33 0.01 

หมายเหตุ: ใชคาเฉลี่ยของดินชั้นบนและดินชั้นลางในการทดสอบ เนื่องจากดินทั้งสองช้ันไมแตกตางกันในทางสถิติ จึงอนุมานวาเปนตัวอยาง
กลุมเดียวกัน 

ขอบงช้ีอีกประการหนึ่งที่แสดงใหเห็นวาน้ําชะมูลฝอยเปนตัวกลางในการแพรกระจายโลหะหนักสูสิ่งแวดลอมรอบนอก
แหลงกําจัดขยะคือปริมาณโลหะในตะกอนทองน้ําในรองน้ํา (51.35±9.96 mg Cu kg-1, 25.98±6.51 mg Pb kg-1 และ 
47.50±10.53 mg Zn kg-1) มีคาสูงกวาที่พบในตัวอยางดินที่ไดรับอิทธิพลของน้ําชะมูลฝอย (42.91±5.23 mg Cu kg-1, 
19.68±3.68 mg Pb kg-1 และ 28.28±6.33 mg Zn kg-1) อยางมีนัยสําคัญ (คา p ของทองแดง < 0.01 และ p ของตะก่ัว และ
สังกะสี < 0.000)   คา p ที่ต่ํามากน้ีบงช้ีวาทองแดง ตะกั่ว และสังกะสีจํานวนมากถูกตรึง (immobilized) ดวยตะกอนทองน้ํา ซึ่ง
นาจะเกิดจากการตกตะกอนของโลหะ หรือการดูดซับของอนุภาคขนาดเล็กในรองน้ํา  หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวาการสรางรองนํ้า
รอบแหลงกําจัดขยะแบบเทกอง นอกจากจะชวยปองกันไมใหน้ําชะมูลฝอยไหลเขาสูพื้นที่การเกษตรโดยตรงแลว ยังชวยปองกัน
การแพรกระจายของโลหะหนักสูพื้นท่ีรอบนอกไดดวย  อยางไรก็ตามรองน้ําของแหลงกําจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองลพบุร ีมีขนาด
เล็ก (กวางประมาณ 1.5 เมตร) ทําใหมีน้ําชะมูลฝอยบางสวนไหลเออเขาพ้ืนที่นาโดยรอบได นอกจากน้ีแลวยังมีมีโลหะหนักจํานวน
หนึ่งซึ่งอยูในรูปของสารละลาย และสารแขวนลอย ซึ่งจะแพรกระจายสูแหลงน้ําผิวดินท่ีรองรับรองน้ําจากแหลงกําจัดขยะแหงนี้ 

ถึงแมวาผลจากการวิเคราะหปริมาณทองแดง ตะกั่ว สังกะสี และการทดสอบทางสถิติบงช้ีวาแหลงกําจัดมูลฝอยเปน
แหลงกําเนิดของโลหะ แตปริมาณตะกั่วท่ีพบต่ํากวาคามาตรฐานคุณภาพดินเพื่อการอยูอาศัยและเกษตรกรรม (400 mg kg-1) สวน
ทองแดง และสังกะสีนั้นมาตรฐานไมไดกําหนดไว (มาตรฐานคุณภาพดิน, 2547)  
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5. สรุป
การศึกษาปรมิาณโลหะหนักในตัวอยาง 3 กลุมพบวา ตะกอนทองน้ําในรองน้ํารอบแหลงกําจัดขยะมูลฝอยมีปริมาณโลหะ

หนักสูงกวาตัวอยางดินท่ีไดรับอิทธิพลของน้ําชะมูลฝอยอยางมีนัยสําคัญ และดินที่อยูใตทิศทางการไหลของนํ้าชะมูลฝอยมีปริมาณ
โลหะที่ศึกษาสูงกวาดินที่อยูเหนือทิศทางการไหลของน้ําชะมูลฝอย หรือตัวอยงควบคุมอยางมีนัยสําคัญ แสดงใหเห็นวาแหลงกําจัด
ขยะมูลฝอยเปนแหลงกําเนิดของโลหะหนัก โดยแพรผานน้ําชะมูลฝอยซ่ึงนาจะเออลนตลิ่งในฤดูฝน  อยางไรก็ตามปริมาณที่พบยัง
อยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินเพื่อการอยูอาศัยและเกษตรกรรม   

6. ขอเสนอแนะ
การขุดรองน้ํารอบแหลงกําจัดขยะนอกจากจะสามารถปองกันการไหลของน้ําชะมูลสูพื้นที่รอบขางโดยตรงแลว ยัง

สามารถลดการแพรกระจายของโลหะหนักสูสิ่งแวดลอมโดยรอบไดดวย นอกจากการขุดรองน้ํารอบแหลงกําจัดขยะแลว องคการ
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีดําเนินการกําจัดขยะไมวาจะเปนการฝงกลบอยางหลักสุขาภิบาล หรือการเทกองกลางแจงควรมีแหลง
รวบรวมน้ําชะมูลฝอย เพื่อใหโลหะหนักตกตะกอนกอนการระบายสูสิ่งแวดลอมโดยรอบ หรือแหลงน้ําอ่ืน 

7. เอกสารอางอิง
กรมควบคุมมลพิษ. (2562). สถานการณมลพิษของประเทศไทย ป 2562. กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ. 
มาตรฐานคุณภาพดิน พ.ศ. 2547. (2547, 20 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 121 ตอนพิเศษ 119 ง หนา 170-

181. 
วรวิทย จันทรสุวรรณ. (2563). เคมีวิเคราะห :หลักการและเทคนิคการคํานวณเชิงปริมาณ . กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 
วาสนา แนมบาง และวิจิตรา เมาเตจา. (2557). การแพรกระจายโลหะหนักในพ้ืนที่นาขาวรอบบอฝงกลบขยะชุมชน 

กรณีศึกษา ตําบลวังน้ําคู อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก . วิทยานิพนธปริญญาบัณฑิต. ภาคควิชาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร.   

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลพบุรี . (2557). แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดลพบุรี 
พ.ศ. 2558-2562. ลพบุรี.  

Radojevic, M., Bashkin, V. N. (2006). Practical Environmental Analysis. London: RSC Publishing. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

256 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021




