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การเปรียบเทียบองคประกอบของข้ีเถาแกลบและข้ีเถาลอย 

Comparison of Composition of Rice Husk and Fly Ash 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบองคประกอบของตัวอยางขี้เถาแกลบและขี้เถาลอยที่ใชในการผลิตอิฐมอญ

ที่ไดมาโดยการสุมตัวอยางขี้เถาแกลบจากพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี และนําขี้เถาแกลบที่ไดมาไปเปรียบเทียบ

องคประกอบโดยใชเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนซสเปกโตรมิเตอร จากการวิจัยพบวาขี้เถาแกลบจากจังหวัดราชบุรีมีธาตุ SiO2 

เปนองคประกอบ 87.33 % ขี้เถาแกลบจากจังหวัดนครปฐมมีธาตุ SiO2 เปนองคประกอบ 70.19 % และขี้เถาลอยมีธาตุ SiO2 

เปนองคประกอบ 29.20 %  

 

คําสําคัญ: ขี้เถาแกลบ  ขี้เถาลอย  

 

Abstract 

 

The aim of research is comparison of composition of rice husk ash and fly ash. The sample were 

collected randomize from Nakhon Pathom and Ratchaburi province. After that the rice husk ash and fly 

ash were studying composition and structure with XRF machine. The results showed that the rice husk ash 

from Ratchaburi has SiO2 87.33%, the rice husk ash from Nakhon Pathom has SiO2 70.19% and fly ash has 

SiO2 29.20. % 

 

Keywords: rice husk ash, fly ash 
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1. บทนํา 
 

อิฐมอญ เปนวัสดุกอสรางที่ใชกันแพรหลายมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน อิฐมอญทําจาก ดินเหนียว นํ้า และวัสดุที่ไมมี

ความเหนียว อาทิ ขี้เถาแกลบ ทราย ผสมกันในอัตราสวนที่เหมาะสม นวดผสมใหเปนเน้ือเดียวกัน ใสแบบพิมพอัดเปนกอน

ส่ีเหล่ียมตามขนาดที่ตองการ ทิ้งไวใหแหง จากน้ันจึงนําไปเผาจนสุก อิฐมอญเปนหน่ึงในผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชนรองรับ โดยเกณฑที่กําหนดไวในมาตรฐาน ประกอบดวย ลักษณะทั่วไปตองไมมีรอยแตกหรือราว แตอาจจะบิ่นไดเล็กนอย  

มีความคลาดเคล่ือนของความกวาง ความยาว และความหนา ไมเกิน ± 5 มิลลิเมตร มีความตานทานแรงอัดไมนอยกวา 7         

เมกะพาสคัล และการดูดซึมนํ้าไมเกินรอยละ 25 การเลือกดินเหนียวที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอิฐมอญน้ัน มีขอที่ควรคํานึงถึง

คือ ความเหนียวของดินเพื่อใหขึ้นรูปไดงาย อุณหภูมิที่เผาใหสุกตัวควรอยูในชวง 50-1100 องศาเซลเซียส เพื่อใหอิฐมีความแข็ง

โดยไมมีการหดตัวหรือผิดรูปมากเกินไป นอกจากน้ันควรมีปริมาณดินเหนียวสํารองที่เพียงพอเพื่อมีวัตถุดิบใชในระยะยาว  

ขี้เถาแกลบคือเปลือกขาวหรือแกลบที่ถูกเผาไหมเปนถาน โดยทั่วไปขี้เถาที่หลงเหลือจากการเผาวัสดุไมใชส่ิงที่นาสนใจนัก 

ยกเวนเถาแกลบ เพราะนักวิทยาศาสตรพบวา ในเถาแกลบมีซิลิกา (silica, SiO2) เปนองคประกอบประมาณ 70-90% และเถา

แกลบมีความพรุน (porosity) มาก นํ้าหนักเบา มีพื้นที่ผิวมาก มีสมบัติดูดซับ (absorbent) ดีอีกทั้งมีสมบัติเปนฉนวนดวย 

ขี้เถาลอย (Fly Ash) เปนผลพลอยไดจากการเผาถานหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟาถานหินที่บดละเอียดจะถูกเผาเพื่อให

พลังงานความรอนแกหมอไอนํ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟาตอไป เถาถานหินขนาดใหญจะตกลงยังกนเตา จึงเรียกกันวา เถากนเตา

หรือเถาหนักสวนเถาถานหินขนาดเล็กกวา 1 ไมครอน จนถึงประมาณ 200 ไมครอน จะถูกพัดออกมาตามอากาศรอน จึงเรียกวา 

เถาลอย (Fly Ash) เถาลอยจะถูกดักจับโดยที่ดักจับไฟฟาสถิต เพื่อไมใหลอยออกไปกับอากาศรอน ซ่ึงจะกอใหเกิดมลภาวะใน

พื้นที่รอบโรงไฟฟา 

จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนน้ันทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติดานในการกําบังรังสีของขี้เถาแกลบ

และขี้เถาลอย 

 

2. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 

การวิจัยครัง้น้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบองคประกอบของตัวอยางขี้เถาแกลบและขี้เถาลอยที่ใชในการผลิตอิฐมอญ

ที่ไดมาโดยการสุมตัวอยางขี้เถาแกลบจากพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี และนําขี้เถาแกลบที่ไดมาไปเปรียบเทียบ

องคประกอบและโครงสรางโดยใชเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนซสเปกโตรมิเตอร  
 

2.1 ตัวอยางวัสดุ ข้ีเถาแกลบจังหวัด นครปฐม และราชบุรี 

 ตัวอยางวัสดุที่ใชในงานวิจัยน้ีทั้ง 2 ชนิดเปนวัสดุที่ใชในอุตสาหกรรมการกอสรางที่ไดจากสถานที่ผลิตวัสดุกอสรางแหงหน่ึง

ในจังหวัดนครปฐมและราชบุรี โดยลักษณะทั่วไปของตัวอยางวัสดุทั้ง 2 ชนิด แสดงดังภาพที่ 1 และ 2 ตามลําดับและตัวอยาง

ขี้เถาลอยดังภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ตัวอยางขี้เถาแกลบ จังหวัดนครปฐม 
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ภาพที่ 2 ตัวอยางขี้เถาแกลบ จังหวัดราชบุรี 

 

 
 

ภาพที่ 3 ตัวอยางขี้เถาลอย 

 

2.2 การเตรียมตัวอยางวัสดุ 

ในงานวิจัยน้ีจะทําการเตรียมตัวอยางทั้ง 3 ชนิด คือ ขี้เถาแกลบจังหวัดนครปฐมและราชบุรี และขี้เถาลอย ตัวอยาง

ชนิดละ 2 กรัม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ตัวอยางขี้เถาแกลบ จ. นครปฐม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ตัวอยางขี้เถาแกลบ จ. ราชบุรี 
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ภาพที่ 6 ตัวอยางขี้เถาลอย 

 

2.3 อุปกรณและเคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 

 เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองและวิเคราะหผลประกอบไปดวย 

2.3.1 เครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอร 

 เครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอรที่ใชในงานวิจัยน้ี แสดงดังภาพที่ 7 
 

      
 

ภาพที่ 7 เครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอร 

 

3. ผลการวิจัย          
                                                                                                                              

3.1 คุณสมบัติของข้ีเถาลอย 

3.1.1 องคประกอบของของข้ีเถาลอย 

 จากการวิเคราะหองคประกอบของขี้เถาลอยที่ใชปนอิฐมอญในรูปของออกไซดดวยเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซน 

-สเปกโตรมิเตอร ผลการวิเคราะหเปนดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 องคประกอบของธาตุที่พบในขี้เถาลอยที่ใชปนอิฐมอญในรูปของออกไซด 

ธาตุองคประกอบที่พบในข้ีเถาลอย ปริมาณธาตุองคประกอบ (รอยละโดยน้ําหนัก) 

MgO 1.70 

Al2O3 20.80 

SiO2 29.20 

P2O5 2.15 

SO3 5.32 

K2O3 1.78 
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ตารางที่ 1 องคประกอบของธาตุที่พบในขี้เถาลอยที่ใชปนอิฐมอญในรูปของออกไซด (ตอ) 

 

จากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดังตารางที่ 1 ในขี้เถาลอย พบวามีปริมาณของ SiO2 , CaO และ Al2O3 ในปริมาณ 

29.20, 24.28 และ 20.80 % โดยนํ้าหนัก ตามลําดับเปนองคประกอบหลัก  
 

3.2 คุณสมบัติของข้ีเถาแกลบ 

3.2.1 องคประกอบของข้ีเถาแกลบ ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

 จากการวิเคราะหองคประกอบขี้เถาแกลบดวยเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอร ผลการวิเคราะหเปนดัง

ตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 องคประกอบของธาตุที่พบในขี้เถาแกลบ จังหวัดนครปฐม 

ธาตุองคประกอบที่พบในข้ีเถาลอย ปริมาณธาตุองคประกอบ (รอยละโดยน้ําหนัก) 

CaO 24.28 

TiO2 2.40 

Cr2O3 0.04 

MnO 0.35 

Fe2O3 11.70 

CuO 0.12 

ZnO 0.16 

ธาตุองคประกอบที่พบในข้ีเถาแกลบ ปริมาณธาตุองคประกอบ (รอยละโดยน้ําหนัก) 

MgO 0.53 

SiO2 70.19 

P2O5 6.29 

K2O 12.28 

SO3 5.32 

CaO 5.38 

TiO2 0.09 

MnO 0.67 

Fe2O3 1.54 

CuO 0.02 

ZnO 0.04 

Rb2O 0.04 

SrO 0.10 

RuO2 0.02 

Ag2O 0.03 

BaO 0.21 

Cl 0.04 

Br 0.03 
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จากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดังตารางที่ 2 ในขี้เถาแกลบจังหวัดนครปฐม พบวามีปริมาณของ SiO2 , K2O 

และ P2O5 ในปริมาณ 70.19, 12.28 และ 6.29 % โดยนํ้าหนัก ตามลําดับเปนองคประกอบหลัก  
 

3.2.2 องคประกอบของข้ีเถาแกลบ ตําบลหลุมดิน อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

 จากการวิเคราะหองคประกอบขี้เถาแกลบดวยเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอร ผลการวิเคราะหเปนดัง

ตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 องคประกอบของธาตุที่พบในขี้เถาแกลบ จังหวัดราชบุร ี

 

จากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดังตารางที่ 3 ในขี้เถาแกลบจังหวัดราชบุรี พบวามีปริมาณของ SiO2 , K2O 

และ CaO ในปริมาณ 87.33 , 6.51 และ 2.74 % โดยนํ้าหนัก ตามลําดับเปนองคประกอบหลัก  

 

4. สรุปผลการทดลอง 
 

งานวิจัยในครั้งน้ีไดนําตัวอยางจากขี้เถาลอยและขี้เถาแกลบที่ใชในการทําอิฐมอญ จากดินตัวอยางเพื่อศึกษาหาธาตุ

องคประกอบของตัวอยาง จากการทดลองพบวาในขี้เถาลอยมีปริมาณของ SiO2  CaO และ Al2O3 ในปริมาณ 29.20 24.28 

และ 20.80 % โดยนํ้าหนัก ขี้เถาแกลบจังหวัดนครปฐมมีปริมาณของ SiO2  K2O และ P2O5 ในปริมาณ 70.19 12.28 และ 

6.29 % โดยนํ้าหนัก และขี้เถาแกลบจังหวัดราชบุรีมีปริมาณของ SiO2  K2O และ CaO ในปริมาณ 87.33  6.51 และ 2.74 % 

โดยนํ้าหนัก ตามลําดับเปนองคประกอบหลัก  

 

5. กิตติกรรมประกาศ 

 

 ขอขอบพระคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร อาคารศูนย

วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่อํานวยความสะดวก

และใหความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย 

 

ธาตุองคประกอบที่พบในข้ีเถาแกลบ ปริมาณธาตุองคประกอบ (รอยละโดยน้ําหนัก) 

MgO 0.22 

SiO2 87.33 

K2O 6.51 

CaO 2.74 

TiO2 0.05 

MnO 0.60 

Fe2O3 0.51 

CuO 0.01 

ZnO 0.04 

Rb2O 0.02 

SrO 0.01 

RuO2 0.00 
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6. เอกสารอางอิง                

 

พุฒิพัทธ ราชคํา และ ธีรวัฒน สินศิร.  2559 . การศึกษาคุณสมบัติของอิฐดินเหนียวมวลเบาผสมเถาลอยและแคลเซียม               

ไฮ ดรอกไซด. สํานักวิชาการวิศวกรรมศาสตร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นิธิศ สุภารี.  2557 . การศึกษากําลังอัดของคอนกรีตและความสามารถในการซึมผานน้ําของคอนกรีตที่ใชมวลรวมหยาบ

จากเศษคอนกรีตฝายกั้นน้ํา. สาขาวิชาวิศกรรมโยธา. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี 

ภัคศุภร กาญจนกุล. 2559. การเตรียมแกวอัลคาไลนบอโรซิเกตโดยใชข้ีเถาลอยจากภาคอุตสาหกรรม. สาขาวิชา

วิทยาศาสตรทั่วไป. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วิพล ไชยชนะ. 2545. การทําอิฐมอญดินซีเมนตผสมข้ีเถาแกลบ. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. สถาบันราชภัฏ

มหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




